Grajd Novi Pazar

PIB: 104004496
Ste\%ana Nemanje br.2
363(:)0 Novi Pazar
Republika Srbija

Datum: 22.12.2022
Broj:  404-108/22

Na asnovu €lana 146. stav 1. Zakona o javnim nabavkama (,SluZbeni glasnik®, broj 91/19), narudilac donesi,

ODLUKA O DODELI UGOVORA

Narucilac: Grad Novi Pazar
Refeirentni broj: 404-108/22
Naziv nabavke: Radovi na izgradniji, dogradnji, rekonstrukciji i adaptaciji objekta opste bolnice Novi Pazar

Broj ioglasa na Portalu javnih nabavki: 2022/S F02-0026970

Vrstzja ugovora Radovi [] Dobra [] Usluge
Glavha CPV oznaka: 45215140

Nazw predmeta / partije: Radovi na izgradnji, dogradnji, rekonstrukciji | adaptaciji objekta opste bolnice Novi Pazar
Procenjpna vrednost predmeta / partije (bez PDV-a): 5.100.000.000,00 Valuta: RSD i

Ugowor se dodeljuje grupi ponudaéa:

JUGdGRADNJA DOO BEOGRAD, 100015945, DR VELIZARA KOSANOVICA, 22, Beograd (Zvezdara), 11050, Srbija
SATURN ELECTRIC DOO BEOGRAD, 104056138, INZENJERA KAPUSA, 6, Beograd (Zemun)i 11080, Srbija

GAT POO NOVI SAD, 100447637, Bulevar oslobodenja, 30 A, Novi Sad, 21000, Srbija i

TEHI\*O INZENJERING 1992 DOO NOVI SAD, 100454247, BULEVAR OSLOBODENIJA, 30 A, |\‘lovi Sad, 21000, Srbija
REMbNTNI CENTAR DOO UZICE, 104513581, Radnicka 11, Uiice, 31000, Srbija

ENTE?RIJER MOSA SRB DOO NOVI SAD, 106927901, BANIISKA, 20, Novi Sad, 21000, Srbija

Vredrixost ugovora {bez PDV): 5.099.571.751,77
|

Vrednost ugovora (sa PDV):  6.119.486.072,50

Valuta: RSD

ODLLIKA O DAPRE! 1 11O AR A



Podaci o postupku

Naziv postupka

Ref. broj

Vrsta postupka

Broj i datum odluke o sprovodenju
Procenjéna vrednost

Tehnika

CPv

Kratak opis nabavke

Podeljen u partije

ObrazloZenje zasto predmet nije podeljen u
partije

Broj oglasa

Vrsta oglasa

Objavljeno

Rok za podnosenje

Clanovi komisije za javnu nabavku
Ime i _uqum:,_m

>_m_am:n_mq m«m:o<mr
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OBRAZLOZENIE

Radovi na izgradnji, dogradnii, rekonstrukciji i adaptaciji objekta opste bolnice Novi Pazar
404-19387/22

Otvoreni postupak

404-108/22, 11.07.2022

5.100.000.000,00

45215140-Radovi na izgradnji bolnickih objekata
Radovi na izgradnji, dogradnji, rekonstrukdiji i adaptaciji objekta op3te bolnice Novi Pazar
NE

Radovi na mNWBm.:_.w dogradnji, rekonstrukciji i mn_muﬁmn:_ objekta opste bolnice Novi Pazar.

2022/S F02-0026970

Javni poziv

14.07.2022

18.10.2022 12:00:00 N



Naziv partije : Radovi na izgradnji, dogradnji, rekenstrukciji i adaptaciji objekta opSte bolnice Novi Pazar
Kriterijum za dodelu ugovora na osnovu Cene

Zahtevi nabavke

M.Zmﬂ._\ zahteva

{Rok za izvodenje radova

{Garantni rok za izvedene radove



Podaci o otvaranju

Batum | vieme otvaranja: 18.10.202242:00:00

Elekironsko otvaranie no:cam zavrSene u: 18.10.2022 12:01:27

!6_ u:m:@:: vozcgm \ vnhm<m .. 2. . _,
vo::amo .y Oblik ponude Oznaka / broj ponude Podizvodac¢i Datum i vieme podnosenja
ENTERIJER MOSA SRB DOO NOVI SAD, BANLISKA, 20, 21000, Novi ‘Grupa ponudaca 37122 ‘NE 18.10.2022. 08:31:38

‘Sad, Srbija;GAT DOO NOVI SAD, Bulevar oslobodenja, 30 A, 21009,
Novi Sad, Srbija;JUGOGRADNJA DOO BEOGRAD, DR VELIZARA
KOSANOVICA, 22, 11050, Beograd (Zvezdara), Srbija;REMONTNI
CENTAR DOO UZICE, Radnicka 11, 31000, Uzice, Srbija;SATURN
ELECTRIC DOO BEOGRAD, INZENJERA KAPUSA, 6,11080, .~ _ :
Beograd (Zemun), Srbija;TEHNO INZENJERING 1992 DOO NOVI A
w>_u wc_um<>_~ Om_.o_wowmz._> wc > N,_ooo Novi wma wqc__m

mg N:E.: >§.m:ummo=mo:mﬂ >_cw~mn2<mm 3, ﬂommﬂ mncnmm_‘n :Grupa ponudaca 04-HB/501/2022 DA
Deutschland;SECURITON DOO BEOGRAD, Danila Lekica Spanca,

‘31, 110670, Beograd (Novi Beograd), Srbija;STRABAG AG,

‘Ortenburgerstrase 27, 9800, mv#nm_.:u_.m:. Osterreich;STRABAG

d.o.o0., MILUTINA MILANKOVICA, 3 b, 11070, Beograd {Novi

.Beograd), Srbija;STRABAG SP Z O O, Ul Parzniewska 10, 05-800 ,

‘Pruskov, Polska

18.10.2022. 11:25:27



Analiticki prikaz podnetih ponuda

Podaci o ceni Ostali zahtevi
Ponudac Cena Cena (sa PDV) Valuta  Garantni Rokinagin Rok Rok za
rok za pla¢anja vazenja izvodenje
izvedene ponude radova
radove [kalendarski

- [mesec] dan]

'Ed. Ziiblin 16042085068.22:5982388338.26: RSD 24.00 1. Avansno, u 60 1095.00
;Aktiengesellschaft; SECURITON visini od 30%
‘DOO BEOGRAD;STRABAG od ukupne
AG;STRABAG d.0.0.:STRABAG ugovorene
SPZOO cene, U roku
od 45 dana
tod dana
‘prijema
:avansnog
‘predraduna
12. U visini od :
*70%, po
.0snovu
‘overenih
:privremenih
:meseénih |
‘situacija i
‘okonéanoj ¢
‘situaciji, ]
:sacinjenim na:
;osnovu
.overene
:gradevinske
‘knjige
‘izvedenih
-radova i
jedini¢nih
‘cena iz
usvojene
ponude i
potpisanim
od strane
struénog
nadzora, u
roku od 45
(Cetrdesetpet)
dana od dana
prijema
overene
situacije od
strane



stru¢nog
nadzora, s
tim Sto
okondana
situacija mora
iznositi
minimum
10% (deset
procenata) od
ugovorene
vrednosti.
Sve u skiadu
sa clanom 4
modela
. ‘ugovora,
;ENTERIJER MOSA SRB DOO :5099571751.77 6119486072.50 RSD:24.00 Avansno,u 60 1095.00
NOVI SAD;GAT DOO NOVI : .visini od 30% :
‘SAD;JUGOGRADNJA DOO od ukupne
BEOGRAD; REMONTNI -ugovorene
‘CENTAR DOO UZICE;SATURN cene, u roku
ELECTRIC DOO :0d 45 dana
BEOGRAD;TEHNO od dana
INZENJERING 1992 DOO NOVI ‘prijema
SAD avansnog
‘predracuna
:U visini od
70%, po
osnovu
‘overenih
- priviemenih
‘mesecnih
'situacija i
:okoncanoj
-situaciji, u
roku od 45
:dana.dana od’
‘dana prijema

N

overene
situacije od
:strane
strucnog
‘nadzora
Analiticki prikaz ponuda nakon dopustenih ispravki
_umammm o om.:m. , . Ostali zahtevi
Ponudaé Cena Cena(saPDV) Valuta. Garantni - Rokinadin - Rok - - -Rokza -
T rok za plaéanja vazenja izvodenje
izvedene ponude radova

radcve Tkalendarski



[mesec] dan]

Ed. Ziiblin 5042085068.22: 5982388338.26 RSD 24.00 1. Avansno, u 60 1095.00
Aktiengesellschaft;SECURITON visini od 30%

DOO BEOGRAD;STRABAG od ukupne

AG;STRABAG d.o0.0.;STRABAG ugovorene

SPZOO cene, U roku

od 45 dana

od dana

prijema

avansnog

predracuna

2. U visini od

70%, po

osnovu

overenih

priviemenih

mesecnih

situacija i

okoncanoj

situaciji,

sacinjenim na

osnovu

;overene :

‘gradevinske

‘knjige .
{izvedenih
;radova i
:jedinicnih
icena iz

v usvojene

: ‘ponude i

i . potpisanim
:od strane
istruénog
inadzora, u
:roku od 45
‘(Cetrdesetpet)
.dana od dana’
;prijema
.overene
:situacije od
-strane
.struénog
‘nadzora, s

fim §to
okoncCana
situacija mora
iznositi
minimum

10% (deset




orocenata) od
ugcvorene
vrednosti.
Sve u skiadu
sa Clanom 4
modela
ugovora.
ENTERIJER MOSA SRB DOO momwmﬂ wma 3 mi mmoum mo RSD.24.00 Avansno, u- 60 1095.00
NOVI SAD;GAT DOO NOVI visini od 30%
SAD;JUGOGRADNJA DOO od ukupne
BEOGRAD;REMONTNI ” ugovorene
CENTAR DOO UZICE;SATURN ! cene, u roku
ELECTRIC DOO : od 45 dana
BEOGRAD;TEHNO ‘od dana
INZENJERING 1992 DOO NOVI ‘prijema
SAD avansnog
: ‘predraéuna
:U visini od
:70%, po
:0snovu
:overenih
:priviemenih
:mesecnih~
:sltuacija i
okoncanoj
situaciji, u
roku od 45
dana dana od
:dana prijema
ioverene
‘situacije od
‘strane
,stru¢nog
‘nadzora

Strucna ocena

_uo::amc Prihvatljivo Odbiieno ili se ne razmatra lznos
J

Ed .._.N.Es?_%m.. 504208506822




ENTERIJER MOSA SRB DOO NOVI SAD;GAT
DOO NOVI SAD;JUGOGRADNJA DOO
BEOGRAD;REMONTNI CENTAR DOO
UZICE;SATURN ELECTRIC DOO
BEOGRAD;TEHNO INZENJERING 1992 DOO

NOVI SAD

Ugovor Ce se dodeliti DA

Sukob interesa koji je utvrden i mere koje su
povodom toga preduzete

Dodatni podaci / Napomena



Ponudac Rang Obrazlozenje ranga

ENTERIJER MOSA SRB DOO NOVI SAD:GAT |
DOO  NOVI  SAD;JUGOGRADNJA DOO
BEOGRAD:REMONTNI CENTAR P00
UZICE:SATURN ELECTRIC DOO
BEOGRAD;TEHNO INZENJERING 1992 DOQ
NOVI SAD

Ugovor ¢ée se dodeliti DA

Sukob interesa koji je utvrden i mere koje ma

7 povodom toga ﬁ_.bn_:q%m

Dodatni podaci / AmwoBobm

O_un&owme. o meoﬂ..ms ..

Ponuda¢ Rang ObrazloZenje ranga

ENTERIJER MOSA SRB DOO NOVI SAD;GAT |
DOO NOVI  SAD: ;JUGOGRADNJA DOO
WMOGEU ;REMONTNI - CENTAR DOO
UZICE; ;SATURN ELECTRIC DOO
BEOGRAD;TEHNO HZNMZHM?EG 1992 DOO
N CS SAD

Obrazlozenje izbora

Cena ponude: 5.699.571.751,77 RSD

Cena ponude: 5.099.571.751,77 RSD:

Ugovor ¢ée se dodeliti DA

:Sukob interesa _8& je utvrden i mere:

_Shn su povodom toga E&:Noa

|

H

‘Dodatni podaci / waoanzw

Ponuda¢

"ENTERIJER - MOSA SRB DOO NOVI |

SAD;GAT

Rang ObrazloZenje ranga

Cena ponude: 5.099.571 .751,77 RSD
DPOO NOVI

SAD:NIGOGRADNIA NDOO

Bira se

DA

Bira se

DA

Bira se

DA



BEOGRAD;REMONTNI

UZICE;SATURN
BEOGRAD:TEHNO
DOO NOVI SAD

ObrazloZenje izbora

ELECTRIC

CENTAR DOO

DOO

INZENJERING 1992

Dana 18:10:2022:-godine izvi¥eno j¢ otvaranjc ponuda za- ;&mﬁ«a 404-108/22 za nabavku “Radovi nd _Nm_‘_@me
dogradnji, rekonstrukeiji i adaptaciji objekta opite bolnice Novi Pazar

Do isteka roka za podnoSenje ponuda primljene su dve ponude sledee grupe ponudaga:
I i o =
Br. EQ\E% S.mim Qw :31:38

S1s e

GAT DOONOVI SA b 190447637, 08311137, Bulevar oslobodenja; 30 A; 21000, Novi Sad JUGOGRADNIA DO
BEOGRAD, 100015945, 07794517, DR VELIZARA KOSANOVICA, 22, 11050, Beagrad (Zvezdara)

SATURN ELECTRIC DOO BEOGRAD, 104056138, 20084898, INZENJERA KAPUSA, 6, 11080, Beogra
(Zemun)

TEHNO INZENJERING 1992 DOO NOVI SAD, 100454247, 08277222, BULEVAR OSLOBODENIJA, 30 A, 2100
Novi Sad R

EMONTNI CENTAR DOO UZICE, 104513581, 20178442, Radniéka 11, 31000, Usice ENTERIJER MOSA SR
DOO NOVI SAD, 106927901, 20707585, BANIJSKA, 20, 21000, Novi Sad, gde je nosilac posla GAT DOO NOV
SAD.

o

Br. ponude , vreme:11:25:27.

STRABAG d.o.o., 101328839, 07189826, MILUTINA MILANKOVICA, 3 b, 11070, Beograd (Novi Beograd)
SECURITON DOO BEOGRAD, 100394517, 17406787, Danila Lekica .w\.hnanﬁ 31, 11070, Beograd (Novi Beograd)
STRABAG AG, ATU 14487107, FN 61689 w, Ortenburgerstrase 27, 9800, Spittal/Dreu Ed. Zibli

Aktiengesellschaft, DE147843723, HRB 110, Albstadtweg 3, 70567, Ma&%n& STRABAG SP Z O 0O, 521042192
010676681, UL Parzniewska 10, 05-800, Pruskov.

Racunskom kontrolom ponuda, utvrdeno je da je ponuda grupe ponudata &iji je nosilac posla GAT DOO NOVI SA
radunski ispravna.

Ratunskom kontrolom ponude, grupe ponudada &iji je nosilac posla STRABAG d.o.o , obrazac, utvrdeno je c
strukture cene sadrZi sledece nedostatke:

1. Za objekat Dom zdravlja, predmer i predracun:: Masinske instalacije, na poziciji *2 Toplotna podstanica™ pozici
br. 25:

“Isporuka i ugradnja.Balansni ventil navojni, sa kosim vretenom, PN6, tmax=120°C, u kompletu sa voqg::
materijalom za montaZu na cevovod (holenderi, kudelja, teflon konac i sl.
Ventil ima sledeée funkcije: balansiranje, predregulaciju Protoka, merenje, zatvaranje, zakljudavanje. Kuéidte o
bronze, zaptivno sedidte EPDM. Digitalna numeri¢ka rugica obezbeduje precizno i jednostavno balansiranje. Funkci
zatvatanja za lako odrZavanje. Ventil ima dva samozatvarajuéa mema prikljuka, jedan ispred a drugi iza pedurk
ventila tako da postoji moguénost merenja diferencijalnog pritiska na mestu ugradnje kada je ventil potpur
zatvoren.tip ventila:STAD - IMI Hydronic, ili ekvivalentno ™ nije upisana jedini¢na cena bez PDV-a,

2. Za objekat Dom zdravlja, predmer i predradun na poziciji “6 VRV i SPLIT SISTEMI”, pozicija.br. 33:
“Isporuka i montaZa termicke izolacije sa pamom branom za izolovanje bakarne cevne mreZe (u>7000; k<0,041



.U..?L,,\}ILC N
zoiacionom trakom

Y-z za 6 pozicia.

Predmer i racun gradevinskih i gradevinsko -- zanatski radova nova zgrada hirergije arhitektura 01, 2 Zemiljani
radovi™ , pozicija 1.2.7. Nabavka i razastiranje Cistog-opranog $ljunka. Tamponski sloj &ljjunka nasuti v na krovu prma
detaljima skiopova, fino isplanirati sa tolerancijom po visini +/- 1 cm. na dva mesta nisu upisane dve jedinitne cene
bez PDV-a

4. Za objekat Hirurgija, predmer i predracun TIS, pozicija ,.2 Sistem video nadzora™ , br. 2.8. “PoE svigevi dati u
predmeru SKS sistema NAPOMENA: ova oprema obuhvacena je u delu predmera za SKS”, nije upisana jediniéna cena
bez PDV-a.

3= La-objekat Hirurgija; predmer T predracun Masinske instalacije, pozicija ., VIT VazduSne zavese™, br. 1. “dodatna
oprema: kontakti za vrata i daljinski kontroler za vodenje TA-modulator ventila specificiranog u prvoj stavei”, nisu
upisane jediniéne cene bez PDV-a.

6. Za objekat Psihijatrija, predmer i predratun MaSinska instalacija. 4 Radijatorsko grejanje br. 1, “Isporuka i
montaza radijatora tip "Vogel&Noot" ili sliéno, za rad sa toplom vodom 70/50°C, komplet sa priklju&nim redukcijama,
Cepovima za zatvaranje radijatorskih baterija, dihtunzima, spojnicama, priborom za veZanje i ostalim materijalom za
montazu, sledeih dimenzija: “,na 2 mesta nisu upisane jedini¢ne cene bez PDV-a

7. Za objekat Interno odeljenje, predmer i predracun MaSinske instalacije, na poziciji 2 ( 1.1.) Sister klima komore
K-1 br. 1.1.2, “Pozicija obuhvata sklapanje nazna&enih sekcjja klima komore u okviru pozicije 1.1.1. Ispod nosaga
Klima komore postaviti gume za smanjenje prenosa vibracija.” mnija upisana jedini¢na cena bez PDV-a. :

8. Za objekat Interno odeljenje, predmer i predracun MaSinske instalacije, na poziciji 2.1. Sistem klima komore K-2
br. 2.1.2, SKLAPANJE SEKCIJA KLIMA KOMORE “Pozicija obuhvata sklapanje naznadenih sekcija klima komore u
okviru pozicije 1.1.1. Ispod nosata klima komore postaviti gume za smanjenje prenosa vibracija.” nijé upisana
jedini¢na cena bez PDV-a.

9. Za objekat Interno odeljenje, predmer i predratun Masinske instalacije, na poziciji 3.1. Sistem klima komore K-3
br. 3.1.2, SKLAPANJE SEKCIJA KLIMA KOMORE “Pozicija obuhvata sklapanje naznatenih sekcija klima komore u
okvirz pozicije 1.1.1. Ispod nosaca klima komore postaviti gume za Smanjenje prenosa vibracija.” nije upisana
jediniéna cena bez PDV-a.

10. Za objekat Interno odeljenje, predmer i predracun MaSinske instalacije, na poziciji 4.1. Sistem klima komore K-
4 br. 4.1.2, SKLAPANJE SEKCIJA KLIMA KOMORE “Pozicija obuhvata sklapanje naznaenih sekcija klima komore
u okviru pozicije 1.1.1. Ispod nosa&a klima komore postaviti gume za smanjenje prenosa vibracija.” nije upisana
jedini¢na cena bez PDV-a.

11. Za objekat Interno odeljenje, predmer i predracun MaSinske instalacije, na poziciji 5.1. Sistem klima komore K-
4 br. 5.1.2, SKLAPANJE SEKCIJA KLIMA KOMORE “Pozicija obuhvata sklapanje naznagenih sekcija klima komore

- okvinr-pozicije 111 Ispod-nosata klima Komore postaviti gume za smanjenje prenosa vibracija.” nije upisana
jediniina cena bez PDV-a.
12. Za objekat Interno odeljenje, predmer i predracun Toplovod, na poziciji br.16 RADOVI NA MONTAZI
PREDIZOVOVANOG CEVOVODAI POTROSNI MATERIJA na sedam mesta nisu upisane jedinaéne cene bez PDV-

a

S obzirom na navedeno, a na osnovu Glana 144 stav 1. tatka 6) ZIN. komisija konstatuje da je ponuda grupe ponudaca
Ciji Je rosilac posiz “STRABAG™ d.o.0. neprihvatijiva su utvrdeni nedostaci zbog kojih nije moguée utvrditi stvarnu

sadrZinu ponude ili nije moguée uporediti je sa drugim ponudama

Nmfm«\Nmaoﬁmeﬂcaormwu.?vo,ﬁmm_w._o.moww. mcn:.:cm.&?z::_:_:mxm_,:,m.c:ow:mouoﬂwO&ﬂbQQ\/\Q:%\Ab_.
grupi ponudaca e nosilac posia STRABAG d.o.0. ’




Pri pregledu dokaza, utvrdeno je da je grupa ponudaca ¢iji je nosilac posla GAT DOO NOVI SAD dostavila sv
traZene dokaze kojima su ispunjeni traZeni kriterijumi za izbor privrednog subjekta, kao i da je dostavio sve dokaze rac
utvrdivanja ispunjenosti uslova odnosno Tehnicke listove svih dobara, proizvoda ili materijala navedenih u Obrascu
proizvodadima materijala i opreme

Pri @Rima: dokaza, utvrdeno je da je grupa ponudaca &iji je nosilac posla STRABAG d.o.0 dostavila dokaze za koj

su utvrdeni slede¢i nedostaci:

U vezi ispunjavanja kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta iz tacke 3.2. Drugi ekonomski ili finansijsk
uslovi da je bonitet ponudaca za period 2017-2021 god. skoringom ocenjen najmanje kao veoma dobar bonitet «BB i
bolji» za sektor F Gradevinarstvo, grupa ponudata STRABAG d.o.0. Beograd nije dostavila dokaz o bonitetu ponuda¢
za period “2017-202T “god. skoringom —ocenjen -najmanje kao veoma dobar -bonitet «BB-ili bolji» za —sektor
Gradevinarstvo.

U vezi ispunjavanja kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta iz tacke 4.2. (Tehni¢ka lica ili tela) d
ponuda¢ mora da raspolaZe sa najmanje 350 izvrdilaca od kojih minimalno 100 izvrSilaca sposobnih za rad na visir
ovladéeni Clan grupe ponudata STRABAG d.o.o. Beograd je u svojoj Izjavi o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativr
izbor privrednog subjekta naveo ukupno 101 lice po imenu i prezimenu sa lekarskim uverenjem za rad na visini.

Narucilac je propisao da se navedeni kriterijum dokazuje dostavljanjem ugovora o radu/ugovora o delu/ugovora
obavljanju priviemeno-povremenih poslova/drugog ugovora o radnom angaZovanju, odgovarajueg M obrasca
lekarskog uverenja za rad na visini ne starije od godinu dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Uporedivanjem podataka navedenih u Izjavi i pregledom dostavljenih dokaza za navedena lica utvrdeno je sledeée:

- Zoran Petrovi¢ je naveden dva puta u [zjavi,

- Za Zivanovi¢ Branka nisu dostavljeni dokazi predvideni konkursnom dokumentacijom (ugovor, M obrazac i lekarsk
uverenje za rad na visini ne starije od godinu dana od dana javnog otvaranja ponuda)

- Za 4 (Cetiri) lica dostavljeni su ugovori o radu na odredeno vreme koji su istekli:

1. za BoZi¢ SaSu dostavijen ugovor o radu na odredeno vreme do 01.07.2022. godine do 30.09.2022. godine, dostavlje
je M obrazac sa prijavom od 01.07.2022. godine na 3 meseca.

2. za Bogdanov Savu dostavljen ugovor o radu na odredeno vreme od 15.03.2022. godine do 30.06.2022. godin
dostavljen je M obrazac sa prijavom od 15.03.2021. godine na 4 meseca.

3. za Sankovi¢ Marka dostavljen ugovor o radu na odredeno vreme 01.04.2022. do 30.09.2022. godine, dostavljen je N
obrazac sa prijavom od 15.01.2021. godine na 6 meseci.

4. za Radulovi¢ Milana dostavljen ugovor na odredeno vreme od 06.06.2022. godine do 31.08.2022. godine, dostavlje
je M obrazac sa prijavom od 06.06.2022. godine na 3 meseca.

Na osnovu dostavljenih dokaza moZe se utvrditi je da je ovla$ceni &lan grupe STRABAG d.o.0. Beograd dokazao
raspolaZze sa samo 95 izvrSilaca sposobnih za rad na visini §to nije dovoljno za ispunjenje navedenog kriterijuma z
kvalitativni izbor privrednog subjekta (najmanje 100 izvrsilaca sposobnih za rad na visini).

S obzirom na navedeno. a na osnovu ¢lana 144. stav 1. tatka 2) ZIN, komisija konstatuje da je ponuda grupe ponuda¢
¢iji je nosilac posla “STRABAG d.o.0. neprihvatljiva jer nisu ispunjeni kriterijumi za kvalitativni izbor privredno
subjekta koji se odnose na ta¢ku 4.2, (Tehnicka lica ili tcla).

Detaljnim pregledom Obrasca o proizvodacima materija _ 1 i opreme i dostavljene dokumentacije po osnovu propisano
nac¢ina dokazivanja uskladenosti ponudenog mat 'eme sa zahtevanim tehnickim karvakteristikama. odnosn
krite {a 1 opreme voceni su sledeci nedos

mima matc




opreme ponudal STRABAG doo. B
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ju vrednost u odriosu na zahlevanu {(bolja je veca vrednost)

- Koeficijent kapilarnog upijanja vlage 0,045 kg/m2 — u dostavljenom Izvestaju o ispitivanju koeficijent kapilarnog
upijanja vode iznosi 0,069 kg/m2 $to predstaviia lodiju vrednost u odnosu na zahtevanu (bolja je manja vrednost)

- Koeficijent otpora ¢ifuziji vodene pare u= 24,2 —u dostavljeriom Izvetaju o ispitivanju koeficijent otpora difuziji vode
iznosi p=28,4 $to predstavija losiju vrednost u odnosu na zahtevanu (bolja je manja vrednost).

2. Za poziciju 8 u Obrascu o proizvoda&ima materijala i opreme (Prozori) Naru€ilac je propisao 1zmedu ostalog sledece
——-zahtevane kritenjume i nadin dokazivania:

Pozicija je zastakljena termoizolacionim niskoemisionim staklom tipa 4+16+4, Ug=1,05 W/m2/K (4mm +16 mm
punjeno argonom + 4 mm LOW-¢)

Ukupan koeficijent prolaza toplote za ceo prozor mora biti U=1.30 W/m2/K ili manj:
Zvuéna izolacija proizvoda klasa } (35-39 dB)
Vazedli izvesta) od nezavisne akreditovane laboratorije.

Ponuda¢ STRABAG d.o.o. Beograd navedene kriterijume dokazuje tehni¢kim listom i teorijskim proracunima
kombinujudi vide proizvoda kako bi dostavio ekvivalentan rezultat Sto predstavlja teorijski metod, a to nije u skladu sa
zahtevom Narudioca da se dostavi vazedi izvestaj od nezavisne akreditovane laboratorije. Narudilac je upravo zahtevao
izvedtaj od nezavisne akreditovane laboratorije kako bi dobio pouzdane i taine podatke. Osim toga, za zahtevani
kriterijum Reakcija na poZar A2 S2 ponudal STRABAG d.o.o. Beograd je dostavio sertifikat kojim dokazuje samo
protivpoZarnost zavrine boje na profiiima, a ne komplet sklopa kako je Naruéilac zahtevao a to podrazumeva rekaciju

na pozar stakla, profila, boja i svih ostalih pratecih aksesoara koji ¢ine prozor kao celinu.

3. Za poziciju 8 u Obrascu o proizvoda¢ima materijala i opreme (Portali i vrata) Narucilac je propisao izmedu ostalog
sledeée zahtevane kriterijume 1 nacin dokazivanja:

Pozicija je zastakljena dvostrukim termoizolacionim staklom tipa 6+12+6, Ug=1,19 W/m2/K (3.3.i mm niskoemisiono
LOW-e + 12 mm punjeno argonom 90 % + 3.3.1 mm float).

Ukupan koeficijent prolaza toplote za vrata mora biti U=1.33 W/m2/K ili manji.

Zvuéna izolacija proizvoda klasa 1 (35-39 dB)

Nagin dokazivanja: VaZeci izvestaj od nezavisne akreditovane laboratorije.

Ponuda¢ STRABAG d.o.0. Beograd navedene kriterijume dokazuje tehnickim listom 1 teorijskim proracunima

kombinujuéi vise proizvoda kako bi dostavio ekvivalentan rezultat Sto predstavija teorijski metod, a to nije u skladu sa
zahtevom Narudioca da se dostavi vazedi izvedtaj od nezavisne akreditovane Jaboratorije. Naruéilac je upravo zahtevao

izvestaj od nezavisne akreditovane laboratorije kako bi dobio pouzdane i tadne podatke. Osim toga, za zahtevani
kriterijum Reakcija na poZar A2 S2 ponuda¢ STRABAG d.o.o. Beograd je dostavio sertifikat kojim dokazuje samo
protivpozamost zavrine boje na profilima, a ne komplet sklopa kako je Naru€ilac zahtevao a to podrazumeva rekaciju
na poZar stakla, profila, boja 1 svih ostalih pratecih aksesoara koji ¢ine prozor kao celinu.

4. Za poziciju 1.11.3 iz Obrasca o proizvodac¢ima materijala i opreme ponuda¢ STRABAG d.o.0. Beograd dostavljenom
dokumentacijom nije dokazo sledeci zahtevani kriterijum:

e
srednja vrednost ¢vrstoée na pritisak iznosi 41

- srednja vredrost ¢vrstode na pritisak prema DIN 18501:1982 > 43MPa — u dostavljenom IzveStaju o ispitivanju

! zahtevane vrednosti.

1 SRPS EN 1339:2008 <7.9 x 10° mm?/3000mm?



- da srecnja vrednost gubitka mase pe jedinici povrine ispitana prema standardu SRPS EN 1339:2012, buc
0,00kg/m?, bez pojedinaéne vrednosti vece od 1,50kg/m?
- da zadovoljava uslov iz navedenog standarda u pogledu otpornosti na dejstvo mraza i soli za odmrzavanje, da uzor

betona iseceni iz betonskih plo¢a za poplo¢avanje prema standardu SRPS U.M1.206:2013, zadovoljavaju kriterijus
otpornosti betona prema dejstvu mraza oznake M-100

- da uzorci betonskih ploga za poplo¢avanje poseduju otpornost na klizanje >77 (USRV vrednost) ispitani prem
standardu SRPS EN 1339:2008.

5. Zapoziciju 1.13.3 iz Obrasca o proizvoda¢ima materijala i opreme ponuda¢ STRABAG d.o.0. Beograd dostavljenor
dokumentacijom nije dokazao kriterijum Smanjenje debljine premaza prema standardu SRPS EN 13300 klasa 2.

6. Za-poziciju L 1.1 -u Obrascu-o-proizvedatima materijata - opreme (Unutradnja-vratay Naruditac Je propisaoizmed

ostalog sledece zahtevane kriterijume:

Unutra$nja vrata, Stok vrata od aluminijumskih profila debljine 2,5 mm, sa moguéno3éu prilagodavanja debljini zid
Kriio vrata je debljine 42 mm sa termopaketom stakia 4mm+20mm-+4mm dimenzija 220x520 mm. Izradeno jeo
masivnih elemenata rama, kao ispuna je kori$¢eno papimo saée, obloZeno obostrano sa medijapanom 6 mm na koji |
postavljen HPL debljine 1 mm. Vrata treba da budu izradena sa skrivenim $arkama i sigurnosnom bravom u tri tack

zatvaranja.

Na osnovu dostavljene dokumentacije moZe se utvrditi da ponudaé STRABAG d.o.0. Beograd nije ispunio naveder
zahtev iz Obrasca o proizvodalima materijala i opreme. Ponudio je krilo vrata obloZeno CPL-om debljine 0,15 mm,
zahtevan je potpuno drugi materijal debljine 1 mm odnosno HPL. HPL obloga je poZeljna za bolnice i neophodna rac
odrZavanja higijene i otpomna je na hemikalije koje se koriste u bolnici. Takode, krilo vrata ne sar?i otvor :
termopaketom stakla 4mm+20mm+4mm dimenzija 220x320 mm kako je zahtevano. Ponudeni $tok vrata je je o
medijapana, a Naruéilac je zahtevao aluminijumski.

Osim toga, ponudaé STRABAG d.o.o. Beograd dostavijenom dokumentacijom nije dokazao ispunjenost sleded
kriterijuma:
Klasifikacija drveta prema kvalitetu-odgovara standardu SRPS EN 942:2007. Lokalna ravnost klase 4 prema standard

SRPS EN 1530:2008. Opita ravnost klase 4 prema standardu SRPS EN 1530:2008. Visina, 3irina, debljina
pravouglost - klasa dozvoljenih odstupanja 3 prema standardu SRPS EN 1529:2008.

7. Za poziciju 1.1.1 u Obrascu o proizvodagima materijala i opreme (Krilo vrata) Narugilac je propisao izmedu ostalo
sledece zahtevane kriterijume:

Krilo vrata je debljine 42 mm sa masivnim elementima rama 28 mm x 45 mm, ispunom od papirnog saca i obostranor
oblogom od medijapana 6 mm, preko koga ide HPL debnjine 1 mm.

Na osnovu dostavljene dokumentacije moZe se utvrditi da ponudat STRABAG d.o.0. Beograd nije ispunio naveder

zahtev iz Obrasca o proizvodacima matetijala i opreme. Ponudio je Krilo vrata obloZeno CPL-om debljine 0,15 mm,

zahtevan je potpuno drugi materijal debljine | mm, odnosno HPL-u. HPL obloga je poZelina za bolnice i neophodn
radi odrZavanja higijene i otporna je na hemikalije koje se koriste u bolnici. Ponudeni tok vrata je od medijapana,
Narucilac je zahtevao aluminijumski.

Osim toga. ponuda¢ STRABAG d.o.0. Beograd dostavljenom dokumentacijom nije dokazao ispunjenost slededi
kriterijuma:

Klasifikacija drveta prema kvalitetu-odgovara standardu SRPS EN 942:2007. Lokalna ravnost klase 4 prema standard
SRPS EN 1330:2008. Opsta ravnost k RPS EN 1530:2008. Visina, $irina, debljina
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Ukupan koeficijent prolaza toplote za celu poziciju Uw<1,2 W/m2/K

Ponudat STRABAG d.o.o. Beograd navedene kriterijume dokazuje tehnickim listom i teorijskim proracunima
kombinujuéi vise proizvoda kako bi dostavio ekvivalentan rezultat Sto predstavja teorijski metod, a to 1 je u skladu sa
zahtevom Narudioca da se dostavi vazeéi izvestaj od nezavisne akreditovane laboratorije. Naruéilac je upravo zahtevao
izvestaj od nezavisne akreditovane laboratorije kako bi dobio pouzdane i taéne podatke. .

9. Za poziciju B.3.1 u Obrascu o proizvodadima materijala i opreme Narugilae je- propisao sledete zahtevans
kriterijume i nacin dokazivanja:

Fabrigki izradena slobodnostojeca éelija za bnutrasnju montaZu. lipski ispitana, vazduhom izolovana, metalom
oklopljena i pregradena, sa ugradenim izvia&ivim vak: umskim prekidacem. Sastoji se od nezavisnih odeljaka za
smestaj rasklopnog aparata, sabirnica, VN opreme, kablovskih zavrdnica i niskonaponske opreme.

Celija je za napon Un>35kV (min. LI170 AC 70).

Cela konstrukeija éelije je dimenzionisana za straje 1250A i obezbeduje statitku i dinamicku ¢vrstoéu pri moguéim
naprezaujima pri struji kratkog spoja od Tkmin=20kA_

Dimenzije éelije su:

- Sirina ("korak™), Bm._mmmBm.Eo” ~ 1100 mm

- visina, orjjentaciono: - 2800 mm

- dubina, maksimalno: - 2400 mm

* Dokazuje se ispitnim izveStajem (4. tipskim atestom) izdatim od nezavisne medunarodno akreditovane laboratorije po
standardu TEC 62271-200

- funkcije zatite:

kratkospojna zaStita; 1-20In; trenutna (50-2)

prekostrutjna zastita sa vremenski nezavisnom karakteristikom (0,25-5)In; (0- 400)s (50-1)

usmerena zemljospojna zastita sa vremenski nezavisnom karakteristiokm (0,05- 20)In; (0-400)s; dvostepena
(67N-1, 67N-2)

neusmerena zemljospojna zaStita sa vremenski nezavisnom karakteristiokm (0,05-20)In; (0-400)s;
dvostepena, (50N-1, 50N-2)

automatsko ponovno ukljudenje APU; brzi (0,05-30)s; spori (10-300)s (79)

podfrekventna zastita (81)

termicka zadtita (49)

zastita od nesimetriénog opterecenja (46-1,46-2); dvostepena

zaStita od elektriénog luka u celiji (S0AF); sa minimalno 3 senzora

zaltita od otkaza prekidata (50BF)

kontrola iskljuénih krugova prekidaéa (74TC)

- sinhrofazorska merenja (IEEE C37.1 18)

- Ekzan u boji osetljiv na dodir sa dinamickim prikazom jednopolne $eme
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* Dokazuje se korisnickim uputstvom / brogurom (kataloskom dokumentacijom uredaja) - Komunikacioni protokol
(standard) IEC 61850 Ed 2 preko dvostrukog optitkog Ethernet porta
* Dokazuje se sertifikatom izdatim od medunarodno -akreditovane laboratorije

- Minimalini broj analognih strujnih ulaza 4 (In=5A)
- Minimalni broj analognia naponskih ulaza 4 (Un=100V)



- Minimalni broj binarnih ulaza 20
- Minimalni broj binarnih izlaza 6

* Nudena konfiguracija-uredaja se dokazuje tehnitkim listom $a narudsbenim kodom iz koga se mogu videti koj
opcije uredaja odabrane / ponudene

Ponuda¢ STRABAG d.o.o. Beograd za ponudeni proizvod — ¢eliju tipa . Unigear Z2S2*, proizvodnje ,,ABB“
dostavio zahtevani ispitni izveStaj (1j. tipski atest) izdat od nezavisne medunarodno akreditovane laboratorije
standardu IEC 62271-200 vet je dostavio dokument pod nazivom ..TYPE TEST DOC UMENTACION® izdat od ,,A
Elektrik Sanayi A.S.“ iz Turske, a koji predstavlja spisak atesta koji ponudeni proizvod poseduje.

Osim toga, u dokumentu koji nosi naziv ,, Technical specification for MV Switchgear - Unigear ZS2”, a oznader
pozicijom V.3.1 i predstavlja tehnitku specifikaciju ponudenog proizvoda moe se utvrditi da je ponudena ¢elijz
dimenzijama:

L. Sirina ("korak™): - 1200 mm

2. visina: - 2662 mm

3. dubina: - 2600 mm

Na osnovu navedenog jasno Je da ponudeni proizvod nije odgovarajuéi po maksimalno definisanoj $irini (,koraku®)
1100 mm, kao i maksimalno definisanoj dubini od 2400 mm.

Ponuda¢ STRABAG d.o.0. Beograd je za ponudeni proizvod — mikroprocesorski uredaj za zastitu i upravljanje }
pozicija gde se unose proizvodaé i model u Obrascu o proizvoda¢ima materijala i opreme naveo dva proizvodaca i «
modela (4. kod proizvodaca je naveo »ABB®/ _SEL*. a kod modela REX 640 + REC&70/ SEL-751) %to ponudu ¢
ponudom sa varijantama koja nije dozvoljena (kao $to je i navedeno na strani 4 Javnog poziva za predmetnu jay
nabavku).

10. Za poziciju B.3.2 u Obrascu o proizvodadima materijala i opreme Narugilac je propisao sledeée zahteva
kriterijume i nagin dokazivanja:

Fabricki izradena slobodnostojeca éelija za unutrasnju montazu, tipski ispitana, vazduhom izolovana, metalc
oklopljena i pregradena. sa ugradenim izvlagivim vakuumskim prekidacem. Sastoji se od nezavisnih odeljaka
smestaj rasklopnog aparata, sabimica. VN opreme. kablovskih zavrénica i niskonaponske opreme.

Celija je za napon Un>35kV (min. L1170 AC 70).

Cela konstrukcija celije je dimenzionisana za struje 1250A i obezbeduje statidku i dinamicku Svrstoéu pri moguéi
naprezanjima pri struji kratkog spoja od Ikmin=20kA.

Dimenzije éelije su:

- Sirina ("korak"), maksimalno: - 1100 mm

- visina. orijentaciono: - 2800 mm

- dubina, maksimalno: - 2400 mm

* Dokazuje se ispitnim izvestajem (4j. tipskim atestom) izdatim od nezavisne medunarodno akreditovane laboratorije I
standardu IEC 62271-200

- funkcije zastite:

kratkospojna zastita: 1-20In; trenutna (50-2)
prekostrujna zastita sa vremenski nezavisnom karakteristikom (0,25-5)In; (0- 400)s (50-1)
*usmerena zemljospojna zadtita sa vremenski nezavisnom karakteristiokm (0,05- 20)In; (0-400)s; dvosteper
{67N-1. 67N-2) o e
——*%- neusmerena-zemljospojna- zaita “sa  vremenski nezavisnom Karakteristiokm (0,05-20)In: (0-400);
dvostepena, (5ON-1, 50N-2)
% automatsko ponovno ukljutenje APU: brzi (0.05-30)s: spori (10-300)s (79)
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*Dokazuje se korisnickim uputstvom / bro3urom (kataloskom dokumentacijom uredaja)
- Komunikacioni protokol (standard) IEC 61850 Ed 2 preko dvostrukog optitkog Ethernet porta

* Dokaruje se sertifikatom izdatim od medunarodno akreditovane laboratorije

- Minimalni broj analognih strujnih ulaza 4 (In=5A)

- Minimalni broj analognih naponskih ulaza 4 (Un=1 00V)

- ZmEEm_E broj binamnih ulaza 20

- Minimalni broj binarnih izlaza 6

* Nudena konfiguracija uredaja se dokazuje tehnitkim listom sa narudbenim kodom iz koga se mogu videti koje su
opcije uredaja odabrane / ponudene

Ponudaé STRABAG d.o.o0. Beograd za ponudeni proizvod — ¢eliju tipa ,Unigear 782%, proizvodnje ,ABB* nije
dostavio zahtevani “ispitni izvedtaj (4. tipski atest) izdat od nezavisne medunarodno akreditovane laboratorije po
standardu IEC 62271-200 vec je dostavio samo dokument pod nazivom . TYPE TEST DOCUMENTACION® izdat od
»ABB Elektrik Sanayi A.S.“ iz Turske, a koji predstavlja spisak atesta koji ponudeni proizvod poseduje.

Osim toga, u dokumentu koji nosi naziv ,,Technical specification for MV Switchgear - Unigear ZS2”, a oznaden je
pozicjom V.3.2 i predstavlja tehnicku specifikaciju ponudenog proizvoda moZe se utvrditi Je da je ponudena éelija sa
dimenzijama:

1. Sirina ("korak"): - 1200 mm

2. visina: - 2662 mm

3. dubina: - 2600 mm

Na osnovu navedenog jasno je da ponudeni proizvod nije odgovarajuéi po maksimalno definisanoj $irini (--koraku*) od
1100 mm, kao i maksimalno definisanoj dubini od 2400 mm.

Takode, iz dokumenta pod nazivom »lechnical specification for MV Switchgear - Unigear ZS2”, a oznagen e
pozicijom V.3.2 i predstavlja tehnicku specifikaciju ponudenog proizvoda (trafo celija). moZe se utvrditi da isti u sebj
sadrzi zemljospojnik (4. kako u navedenom dokumen tu stoji ..Earthing switch®), a 3to je nije u skladu sa zahtevima iz
Obrasca o proizvodatima materijala i opreme.

Ponuda¢ STRABAG d.o.o. Beograd je za ponudeni proizvod — mikroprocesorski uredaj za zastitu upravljanje kod
pozicija gde se unose proizvodad i model u Obrascu o proizvodatima materijala i opreme naveo dva proizvodata i dva
modela (tj. kod proizvodaga je stavio _ABB*/ _SEL*: 1 kod modela REX640/ SEL-751) $to ponudu ¢ini ponudom sa

" varijantama koja nije dozvoljena (kao §to je i navedeno na strani 4 javnog poziva za predmetnu javnu nabavku).

11. Za poziciju B.3.3 u Obrascu o proizvodadima materijala i opreme Narutilac je propisao sledeée zahtevane

kriterijume i nac¢in dokazivanja:
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Cela konstrukcija Celije je dimenzionisana za struje 1250A i obezbeduje statidku i dinamicku &vrstocu pri mogudi
naprezanjima pri struji kratkog spoja od Ikmin=20kA.

Dimenzije éelije su:

- Sirina ("korak"), maksimalno: - 1100 mm

- visina, orijentaciono: - 2800 mm

- dubina, maksimalno: - 2400 mm

* Dokazuje se ispitnim izve§tajem (tj. tipskim atestom) izdatim od nezavisne medunarodno akreditovane laboratorije
standardu IEC 62271-200 - funkcije zastite:

kratkospojna zastita; 1-20In; trenutna (50-2)

prekostrujna zastita sa vremenski nezavisnom karakteristikom (0,23-5)In; (0-400)s (50-1)

usmerena zemljospojna zastita sa vremenski nezavisnom karakteristiokm (0,05~ 20)In; (0-400)s; dvostepe
(6TN-1.-67N-2

neusmerena zemljospojna zaStita sa vremenski nezavisnom karakteristiokm (0,05- 20)In; (0-400)
dvostepena, (50N-1, 50N-2)

automatsko ponovno ukljuéenje APU; brzi (0,05-30)s; spori (10-300)s (79)

podfrekventna zastita (81)

termicka zastita (49)

zastita od nesimetri¢nog optereenja (46-1,46-2); dvostepena

za8tita od elektriénog tuka u éeliji (S0AF); sa minimalno 3 senzora

zaStita od otkaza prekidaca (50BF)

kontrola isklju¢nih krugova prekidaga (74TC) - sinhrofazorska merenja (IEEE C37.118) - Ekran u bc
osetljiv na dodir sa dinami¢kim prikazom jednopolne $eme
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* Dokazuje se korisni¢kim uputstvom / bro$urom (katalokom dokumentacijom uredaja)

- Komunikacioni protokol (standard) IEC 61850 Ed 2 preko dvostrukog opti¢kog Ethernet porta
* Dokazuje se sertifikatom izdatim od medunarodno akreditovane laboratorije

- Minimalni broj analognih strujnih ulaza 4 (In=5A)

- Minimalni broj analognih naponskih ulaza 4 (Un=100V)

- Minimalni broj binarnih ulaza 20

- Minimalni broj binamih izlaza 6

* Nudena konfiguracija uredaja se dokazuje tehnidkim listom sa narudzbenim kodom iz koga se mogu videti koje :
opcije uredaja odabrane / ponudene.

Ponuda¢ STRABAG d.o.0. Beograd za ponudeni proizvod — éeliju tipa ,,Unigear ZS2¢, proizvodnje ,,ABB* ni
dostavio zahtevani ispitni izvestaj (1j. tipski atest) izdat od nezavisne medunarodno akreditovane laboratorije |
standardu IEC 62271-200 ve¢ je dostavio samo dokument pod nazivom , TYPE TEST DOCUMENTACION* izdat
~-ABB Elektrik Sanayi A.S.“ iz Turske, a koji predstavlja spisak atesta koji ponudeni proizvod poseduje.
Osim toga, u dokumentu koji nosi naziv ,,Technical specification for MV Switchgear - Unigear ZS2”, a oznaden .
pozicijom V.3.3 i predstavlja tehni¢ku specifikaciju nudenog proizvoda uoéljivo je da je nudena éelija sa dimenzijama
1. Sirina ("korak"): - 1200 mm
2. visina: - 2662 mm
3. dubina: - 2600 mm

_ Na osnovu navedenog jasno je da ponudeni proizvod nije odgovarajuéi po.maksimalno_definisanoj Xirini(koraku) ¢
1100 mm. kao i maksimalno definisanoj dubini od 2400 mm.




Poaudal SYRABAG d 0.0 Beograd jo za ponudeni proisvod — atikroprocesorski ured u [ upravijanje kod
pozicija gde se unose proizvedal i model u Obrascu o proizvodaima matérijala i opreme naveo dva proizvodaca i dva
modeia (§. kod proizvodata je stavio LABB*/ _SEL™ a kod modeia RET670/ SEL-487E + 2600) sto ponudu &ini
ponudom sa varijantama koja nije dozvoljena (kao 3to je i navedeno na strani 4 javiog poziva za predmetnu javau
nabavku).

12. Za poziciju B4.1 u Obrascu o proizvodalima materijala i opreme Narudilac je propisao sledece zahtevane
kriterijume i na¢in dokazivanja:

Fabricki izradena slobodnostojeéa éelija za uputra$nju montaZu, tipski ispitana, vazduhom izolovana, metalom
oklopljena i pregradena. sa ugradenim izvla&ivim vakuumskim prekidadem. Sastoji se od nezavisnih odeljaka za
sme3ta] rasklopnog aparata, sabirnica, VN opreme, kablovskih zavrinica i niskonaponske opreme.

Celija je za napon Ur=12kV (LI 75 AC 28).

Celija je dimenzionisana za struje sabirmica od 1250 i obezbeduje statitku i dinamigku &vrstoéu pri moguéim
naprezanjima pri struji kratkog spoja od Ikmin=20kA i udamoj struji kratkog spoja od Tudmin=50kA.

Dimenzje ¢éelije su orjentaciono:

- Sirina ("korak™): - 650 mm

-visina: - 2500 mm

- dubina: - 1750 mm

* Dokazuje se ispitnim izveStajem (tj. tipskim atestom) izdatim od nezavisne medunarodno akreditovane laboratorije po
standardu IEC 62271-200

- fonkcije zastite: -

kratkospojna zastita; 1-20In; trenutna (50-2)

prekostrujna zastita sa vremenski nezavisnom karakteristikom (0,25-5)In; (0-400)s (50-1)

usmerena zemljospojna zaStita sa vremenski nezavisnom karakteristiokm (0,05- 20)In; (0-400)s; dvostepena
(67N-1, 67TN-2)

neusmerena zemljospojna zaStita sa vremenski nezavisnom karakteristiokm (0,05- 20)In; (0-400)s;
dvostepena, (50N-1, 50N-2)

automatsko ponovno uklju€enje APU; brzi (0,05-30)s; spori (10-300)s (79)

podfrekventna zastita (81)

termicka zaStita (49)

zaStita od nesimetri¢nog optereCenja (46-1,46-2); dvostepena

zaftita od elektri¢nog luka u éeliji (50AF); sa minimalno 3 senzora

zadtita od otkaza prekidaga (50BF)

kontrola isklju¢nih krugova

- sinfirofazorska merenja (IEEE C37.118)
- Ekran u boji osetljiv na dodir sa dinamigkim prikazom jednopolne seme
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* Dokazuje se korisni¢kim uputstvom / brosurom (kataloskom dokumentacijom uredaja)

- Komunikacioni protokol (standard) IEC 61850 Ed 2 preko dvostrukog optickog Ethernet porta
* Dokazuje se sertifikatom izdatim od medunarodno akreditovane laboratorije

- Minimalni broj analognih strujnih ulaza 3 (In=5A) i 1 (In<1A)

- Minimalni broj analognih naponskih ulaza 4 (Un=100V)

- Minimalni broj binamih ulaza 20

- Minimalni broj binamih izlaza 6

* Nudena konfiguracija uredaja se dokazuje tehni¢kim listom sa narudZbenim

kodom iz koga se mogu videti koje su opcije uredaja odabrane / ponudene



Ponuda¢ STRABAG d.o.0. Beograd 71 penudeni proizvod —~ Celiju tipa “Unisec®, preizvodnje . ABB* nije dosta
zahtevani izvetaj (tj. tipskog atesta) izdat od nezavisne medunarodno akreditovane laboratorije po standardu I
62271-200 ved je dostavio samo dokumente pod nazivom:

1. Declaration of conformity No. 1VCP400043_verl Page 1/1, izdat od ,,ABB S.p.A. Power Products Division Ur
operativa Sace-MV*

2. Declaration of conformity No. 1VCP400055_ver5 Page 1/1, izdat od ,ABB S.p.A. Electrification Products Divis
~ Distribution Solutions®

3. Declaration of conformity No. IVCP400059_verd Page 1/1, izdat od ,,ABB S.p.A. Electrification Products Divisi
~ Distribution Solutions*

4. Declaration of conformity No. IVCP400101_ver2 Page 1/1, izdat od »ABB S.p.A. Electrification Products Divisi
- Distribution Solutions®

3. Dichiarazione di-Conformité. izdat od _ABB S:p-A-Power Products Division Unitd operativa Sace-MV*™

Osim toga u dokumentu koji nosi naziv ..ABB S.p.A. Electrification business Technical Specification — UniSec*
oznalen je pozicijom V.4.1 i predstavlja tehnidku specifikaciju ponudenog proizvoda moZe se utvrditi da je ponude
¢elija sa celinama i/ili elementima izolavana SF6 gasom (1j. u navedenom dokumentu je navedeno W OWit
disconnector type SF6*) 2 $to je nije u skladu sa zahtevima iz Obrasca o proizvodacima materijala i opreme da je cel
»vazduhom izolovana® s obzirom da ista u sebi sadr¥i SF6 gas.

Ponuda& STRABAG d.o.0. Beograd je za ponudeni proizvod — mikroprocesorski uredaj za zatitu i upravljanje k
pozicija gde se unose proizvoda¢ i model u Obrascu o proizvodadima materijala i opreme naveo dva proizvodaca i d:
modela (tj. kod proizvedata je naveo .ABB*/ _SEL" a kod modela REH640 + RES670/ SEL751) $to ponudu ¢i
ponudom sa varijantama koja nije dozvoljena (kao $to je i navedeno na strani 4 javnog poziva za predmetnu javi
nabavku).

13. Za poziciju B.4.2 u Obrascu o proizvodatima materijala i opreme Narugilac Jje propisao slede¢e zahtevas
kriterijume i nadin dokazivanja:

Fabri¢ki izradena slobodnostojeca Celija za unutra$nju montaZu, tipski ispitana, vazduhom izolovana, metalo
oklopljena i pregradena, sa ugradenim izvlativim vakuumskim prekidatem. Sastoji se od nezavisnih odeljaka :
smestaj rasklopnog aparata, sabimica, VN opreme, kablovskih zavrinica i niskonaponske opreme.

Celija je za napon Ur=12kV (LI 75 AC 28).

@oEm Jje dimenzionisana za struje sabirnica od 1250 i obezbeduje statiku i dinamicku &vrstoéu pri mogudir
naprezanjima pri struji kratkog spoja od Ikmin=20kA i udarnoj struji kratkog spoja od [udmin=50kA.

Dimenzije éelije su orijentaciono:

- Sirina ("korak™): - 650 mm

- visina: - 2500 mm

dubina: - 1750 mm

* Dokazuje se ispitnim izvestajem (tj. tipskim atestom) izdatim od nezavisne medunarodno akreditovane laboratorije p
standardu IEC 62271-200

- funkcije zastite:

+  kratkospojna zadtita; 1-20In; trenutna (50-2)

prekostrujna zastita sa vremenski nezavisnom karaktcristikom (0,25-5)In; (0-400)s (50-1)

usmerena zemljospojna zadtita sa vremenski nezavisnom karakteristiokm (0,05- 20)In; (0-400)s; dvostepen
(67N-1, 67N-2) L . S
- - %% —neusmerena— zemljospojna “zadtita sa” Vremenski nezavisnom  Karakieristiokm (0,05- 20)In; (0-400)s
dvostepena. (50N-1, 50N-2)

automatsko ponovno ukljuenje APU; brzi {0.05-30)s: spori {10-300)s (79)
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poditelventna zastita (81}
termicka zastita (49)
zaStita od nesimetriCnog opierecenja 3@-. .46-2): dvostepena
zadtita od elektriCnog luka u Celiji (30AF); se-minimaino 3 senzora
zastita od otkaza prekidaca {50BF)
kontrola iskljuénih krugova - sinhrofazorska merenja (JEEE C37.118) - Ekrar u boji osetljiv na dodir sa
dinariékim prikazom jednopolne Seme
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* Dokazuje se korisni€kira uputstvom / broSurom (kataloskom dokumentacijom vredaja)

- Komunikacioni protokol (standard) IEC 61850 Ed 2 preko dvostrukog optitkog Ethernet porta

* Dokazuje se sertifikatom izdatim od medunarodno akreditovane laboratorije

- Minimalni broj analognih strujnih ulaza 3 (In=5A) i 1 (In<1A)

- Minimalni broj analognih maponskil ulaza 4 (Un=100V})

- Minimalni broj binarnih ulaza 20

- Minimaini broj binamilr izlaza 6

* Nudena konfiguracija uredaja se dokazuje tehnickim listom sa narudzbenim kodom iz koga se mogu videti koje su
opcije uredaja odabrane / ponudene

Ponuda¢ STRABAG d.c.o. Beograd za ponudeni proizved — celiju tipa ,,Unisec”, proizvodnje ,,ABB* nije dostavio
zahtevani ispitni 1zve$taj (tj. tipski atest) izdat od nezavisne medunarodno akreditovane laboratorije po standardu IEC
62271-200 vec je dostavio samo dokumente pod nazivom:

1. Declaration of conformity No. 1VCP400043 verl Page 1/1, izdat od ,,ABB S.p.A. Power Products Division Unita
operativa Sace-MV“"

2. Declaration of conformity No. 1VCP400055_ver5 Page 1/1, izdat od ,,ABB S.p.A. Electrification Products Division
— Distribution Solutions™

3. Declaration of conformity No. 1VCP400059 ver4 Page 1/1, izdat od ,,ABB S:p.A. Electrification Products Division
— Distribution Solutions™

4. Declaration of conformity No. 1VCP400101_ ver2 Page 1/1, izdat od ,,ABB S.p.A. Electrification Products Division
— Distribution Solutions™

5. Dichiarazione di Conformita, izdat od ,,ABB S.p.A. Power Products Division Unité operativa Sace-MV*

Osim toga, u dokumentu pod nazivom ,,ABB S.p.A. Electrification business Technical Specification — UniSec”, a
oznacen je pozicijom V.4.2 i predstavlja tehnicku specifikaciju ponudenog proizvoda moZe se utvrditi da je ponudena
Celija sa celinama i/ ili elementima izolavana SF6 gasom (1j. u navedenom dokumentu je navedeno ,Switch
disconnector type SF mav 2 §to je nije u skladu sa zahtevima iz Obrasca o proizvoda€ima materijala i opreme da je éelija
»vazduhom izolovana® s obzirom da ista u sebi sadrzi SF6 gas.

Ponuda¢ STRABAG d.o.o. Beograd je za ponudeni proizvod — mikroprocesorski uredaj za zaltitu i upravljanje kod
pozicija gde se unose proizvodac i model u Obrascu o proizvodalima materijala i opreme naveo dva proizvodaga i dva
modela (tj. kod proizvodata je stavio ,,ABB*/ ,,SEL* a kod miodela REH640 + RES670/ SEL751) — §to ponudu &ini
ponudom sa varijjantama koja nije dozvoljena (kao. §te je i navedeno na strani 4 javnog poziva za predmetnu javnu
nabavku).

14. Za poziciju B.4.3 u Obrascu o proizvodaCima materijala i opreme Narulilac je propisao slédeée zahtevane
kriterijume i nacin dokazivanja:

FabriZki izradena slobodnostojeca oa&.m za c:::,wwac montazu, tipski ispitana. vazduhom izolovana. metalom
oklopljena I pregradena—sa-ugradenim-izviaéivim--vakuumskinr-prekidadem:- Sastoji-se - od-nezavisnih odeljaka za-

smestaj rasklopnog aparata, sabimica, VN opreme, kablovskih zavrinica i niskonaponske opreme.




Celija je za napon Ur=12kV (L175 AC 28).

005& Jje dimenzionisana za struje sabirnica od 1250 i obezbeduje staticku i dinamiku &vrstodu pri mogu
naprezanjima pri struji kratkog spoja od Tkmin=20kA i udarnoj struji kratkog spoja od Tudmin=50kA.

Dimenzije ¢elije su orijentaciono:

- Sirina ("korak"): - 650 mm

- visina: - 2500 mm

- dubina: - 1750 mm

* Dokazuje se ispitnim 1zveStajem (4. tipskim atestom) izdatim od nezavisne medunarodno akreditovane laboratorije
standardu IEC 62271-200

- funkcije zastite:
<+ kratkospojna zaltita: 1-20In; trenutna (50-2)
% prekostrujna zadtita sa vremenski nezavisnom Karakteristikom (0,25-5)In; (0-400)s
(50-1);
% usmerena zemljospojna zadtita sa vremenski nezavisnom karakteristiokm (0,05-
20)In; (0-400)s; dvostepena (67N-1, 67N-2)
**  neusmerena zemljospojna zastita sa vremenski nezavisnom karakteristiokm (0,05-
20)In; (0-400)s; dvostepena, (50N-1, 50N-2)

2,

*  zaStila od nesimetriénog optereéen ja (46-1,46-2); dvostepena

zastita od elektriénog luka u éeliji (50AF); sa minimalno 3 senzora

zadtita od otkaza prekidaga (50BF)

kontrola iskljuénih krugova,

- sinhrofazorska merenja (IEEE C37.1 18)

- Ekran u boji osetljiv na dodir sa dinamickim prikazom jednopolne $eme

* Dokazuje se korisni¢kim uputstvom / bro§urom (katalotkom dokumentacijom uredaja)
- Komunikacioni protokol (standard) IEC 61850 Ed 2 preko dvostrukog optitkog Ethernet porta
* Dokazuje se sertifikatom izdatim od medunarodno akreditovane laboratorije:

- Minimalni broj analognih strujnih ulaza 3 (In=5A) i 1 (In<1A)

- Minimaini broj analognih naponskih ulaza 4 (Un=100V)
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- Minimalni broj binarnih ulaza 20

- Minimalni broj binarnih izlaza 6

* Nudena konfiguracija uredaja se dokazuje tehnikim listom sa narudbenim kodom iz koga se mogu videti koje :
opcije uredaja odabrane / ponudene

Ponudag STRABAG d.o.0. Beograd za ponudeni proizvod — éeliju tipa ,,Unisec®, proizvodnje ,,ABB< nije dostav
zahtevani ispitni izvestaj (1. tipski atest) izdato od nezavisne medunarodno akreditovane laboratorije po standardu IE
62271-200 veé je dostavio samo dokumente pod nazivom:

1. Declaration of conformity No. 1VCP400043_verl Page 1/1, izdat od ., ABB S.p.A. Power Products Division Uni
operativa Sace-MV*

2. Declaration of conformity No. 1VCPA00055_ver5 Page 1/1. izdat od ,, ABB S.p-A. Electrification Products Divisic
- Distribution Solutions

w.Uo&m_.wmo:omoo:woq::v\Zo. _<Ov300mol<ol_ummﬂ_\_Lmamﬂoa ~ABB S.p.A. Electrification Products Divisic
= Distribution Solutions™ . ____ __ _ ~_______

4. Declaration of conformity No. 1VCP400101 -ver2 Page 1/1. izdat od ~ABB S.p.A. Electrification Products Divisio
- Distribution Solutions*
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ar type SF6™) 2 3to je
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da ista u sebi sadrZi SF6 gas.

Iz dokumenta pod nazivom _ABR S.p.A. Elecrrification business Technical Specification — UniSec*, a oznaden je
pozicijom V.4.3 i predstavija tehnitkuy specifikaciju ponudenog proizvoda (trafo ¢elije), moze se utvrditi da isti u sebj

sadrzi zemljospojnik (4. kako je u navedenom dokumentu navedeno _ Earthing switch*), a $to je nije u skladu sa

zahtevima iz Obrasca o proizvodatima materijala i opreme.

a

Penudad STRABAG d.o.0: Beograd je za ponudeni proizvod — mikroprocesorski uredaj za zaStitu i upravijanje kod
pozicija gde se unose proizvodaé i model u Obrascu o'proizvodacima materijala i opreme naveo dva proizvodada i dva
modela (tj. kod proizvedata je stavio L ABBY/ »SEL", 2 kod modela REH640 + RES670/ SEL751) 3to ponudu &ini
ponudom sa varijantama koja nije dozvoljena (kao 3to je i navedeno na strani 4 javnog poziva za predmetnu javou
nabavku).

G.Nm@oﬁoa:w&h:Og.mmo:o ﬁaomﬁommmmawamﬂo&&mu.oEonZmEm:mo Je propisao sledeée zahtevane
kriterjjume i nagin dokazivanja: ;
Fabricki izradena slobodnostojeéa éelija za un utraSnju montazu, tipski ispitana, vazduhom izolovana, metalom
oklopliena i pregradena, sa ugradenim izvladivim vakuumskim prekidacem. Sastoji se od mezavisnih odeljaka za
smestaj rasklopnog aparata, sabimica, VN opreme. kablovskih zavrsnica i niskonaponske opreme.
Celija je za napon Ur=12kV (LI 75 AC 28).
Celija Jje dimenzionisana za struje sabimica od 1250 i obezbeduje statiku i
dinamigku &vrstoéu pri moguéim naprezanjima pri struji kratkog spoja od Ikmin=20kA
1 udamnoj struji kratkog spoja od Tudmin=50kA.
Dimenzije ¢elije su orijentaciono:
- Sirina ("korak™): - 650 mm
- visina: - 2500 mm
- dubina: - 1750 mm
* Dokazuje se ispitnim izvestajem (tj. tipskim atestom) izdatim od nezavisne medunarodno akreditovane laboratorije po
standardu IEC 62271-200
- funkcije zastite:

< kyatkospojna zastita; 1-20In: trenutna (50-2)
% prekostrujna zastita sa vremenski nezavisnom karakteristikom (0,25-5)In; (0-400)s
(50-1)

*  usmerena zemljospojna zadtita sa vremenski nezavisnom karakteristiokm (0,05-
" 20)In; (0-400)s; dvostepena (67N-1, 67N-2)

“*  neusmerena zemljospojna zastita sa vremenski nezavisnom karakteristiokm (0,05-

20)In; (0-400)s; dvostepena, (50N-1, 50N-2) .
automatsko ponovno ukljuéenje APU; brzi (0,05-30)s; spori (10-300)s (79)
podirekventna za¥tita (81)
termicka zastita (49)
zaltita od nesimetricnog opteredenja (46:1 ,46-2); dvostepena
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<+ kontrola iskljuénih krugova

- sinhrofazorska merenja (IEEE C37.118)

- Ekran u boji osetljiv na dodir sa dinami¢kim prikazom jednopolte $eme

* Dokazuje se korisni¢kim uputstvom / brodurom (katalo¥kom dokumentacijom uredaja)

- Komunikacioni protokol (standard) IEC 61850 Ed 2 preko dvostrukog optickog Ethernet porta

* Dokazuje se sertifikatom izdatim od medunarodno akreditovane laboratorije:

- Minimalni broj analognih strujnih ulaza 3 (In=5A) i 1 (In<1A)

- Minimalni broj analognih naponskih ulaza 4 (Un=100V)

- Minimalni broj binamih ulaza 20

- Minimalni broj binarnih izlaza 6

* Nudena konfiguracija uredaja se dokazuje tehni¢kim listom sa narudbenim kodom iz koga se mogu videti koje

opcije uredaja odabrane / ponudene

Ponudat STRABAG d.o.o. Beograd za ponudeni proizvod — éeliju tip ,,Unisec®, proizvodnje ,ABB“ nije dostav
zahtevani ispitni izvestaj (tj. tipski atest) izdat od nezavisne medunarodno akreditovane laboratorije po standardu IF
62271-200 vec je dostavio samo dokumente pod nazivom:

1. Declaration of conformity No. 1VCP400043_verl Page 1/1, izdat od ,,ABB S.p.A. Power Products Division Uni
operativa Sace-MV*

2. Declaration of conformity No. 1VCP400055_ver5 Page 1/1, izdat od ,,ABB S.p.A. Electrification Products Divisic
— Distribution Solutions*

3. Declaration of conformity No. 1VCP400059 ver4 Page 1/1, izdat od ,ABB S.p.A. Electrification Products Divisic
— Distribution Solutions®

4. Declaration of conformity No. 1VCP400101_ver2 Page 1/1, izdat od ,,ABB S.p.A. Electrification Products Divisic
— Distribution Solutions*

5. Dichiarazione di Conformit4, izdat od ,,ABB S.p.A. Power Products Division Unitd operativa Sace-MV*

Osim toga, u dokumentu pod nazivom ,,ABB S.p.A. Electrification business Technical Specification — UniSec®,
oznaten je pozicijom V.4.4 i predstavlja tehni¢ku specifikaciju nudenog proizvoda moZe se utvrditi da je ponuder
Celija sa celinama i/ ili elementima izolavana SF6 gasom (tj. u navedenom dokumentu Jje navedeno ,,Switc
disconnector type SF6“) a $to je nije u skladu sa zahtevima iz Obrasca o proizvodaima materijala i opreme da je éeli
»vazduhom izolovana™ s obzirom da ista u sebi sadri SF6 gas.

Ponudaé STRABAG d.o.o. Beograd je za ponudeni proizvod — mikroprocesorski uredaj za zaititu i upravljanje ke
pozicija gde se unose proizvoda i model u Obrascu o proizvodagima materijala i opreme naveo dva proizvodata i dy
modela (tj. kod proizvodada je naveo ,,ABB“/ ,,SEL¥, a kod modela REH640 + RES670/ SEL751) §to ponudu &is
ponudom sa varijantama koja nije dozvoljena (kao 1o je i navedeno na strani 4 Javnog poziva_za_predmetnu javn
nabavku).

16. Za poziciju B.4.5 u Obrascu o proizvodadima materijala i opreme Narugilac Jje propisao sledee zahtevar
kriterijume i na¢in dokazivanja:

Fabri¢ki izradena slobodnostojeca éelija za unutrainju montazu, tipski ispitana, vazduhom izolovana, metalo:
oklopljena i pregradena, sa ugradenim izvladivim vakuumskim prekidagem. Sastoji se od nezavisnih odeljaka :
smestaj rasklopnog aparata, sabimica, VN opreme, kablovskih zavrénica i niskonaponske opreme.

Celija je za napon Ur=12kV (LI 75 AC 28).
Celija je-dimenzionisana Za-struje-sabirnica-od 12501 obezbeduje statitku 1
dinamicku ¢vrstocu pri moguéim naprezanjima pri struji kratkog spoja od



in=30KkA

] Kratog spojz od
Dimenzije celije su orijentaciono:

- 8irina ("korak"): - 63¢ mm

- visina: - 2500 mm

- dubina: - 1750 mm

* Dokazuje se ispitnim izvedtajem (tj. tipskim atestom) izdatim od nezavisre medunarodno akreditovane laboratorije po
standardu IEC 62271-200

- funkcije zastite:
% kratkospojna zastita; 1-20In; trenutna (50-2)
% prekostrujna zastita sa vremenski nezavisnom karakteristikom (0,23-5)In; (0-400)s

9,

(50-1

L

< usmerena zemljospojna zastita sa vremenski nezavisnom karakteristiokm (0,05-
20)In; (0-400)s; dvostepena (67N-1, 67N-2)
< neusmerena zemljospojna zatita sa vremenski nezavisnom karakteristiokin (0,05-
20)In; (0-400)s; dvostepena, (SON-1, 50N-2)
automatsko ponovno ukljucenje APU; brzi (0,05-30)s; spori (10-300)s (79)
podfrekventna zastita (81)
termicka zaStita (49)
zaStita od nesimetri¢nog opterecenja (46-1,46-2); dvostepena
zaStita od glektri¢nog luka u ¢elili (50AF); sa minimalno 3 senzora
zastita od otkaza prekidata (SO0BF)
kontrola iskljuénih krugova
- sinhrofazorska merenja (IEEE C37.118)

- Ekran u boji osetljiv na dodir sa dinami¢kim prikazom jednopolne $eme

o % o o% o
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* Dokazuje se korisni¢kim uputstvom / brosurom (kataloskom dokumentacijom uredaja)

- Komunikacioni protokol (standard) YEC 61850 Ed 2 preko dvostrukog optigkog Ethernet porta

* Dokazuje se sertifikatom izdatim od medunarodno akreditovane laboratorije:

- Minimalni broj analognih strujnih ulaza 3 (In=5A) i 1 (In<1A)

- Minimalni broj analognih naponskih ulaza 4 (Un=100V)

- Minimalni broj binamih ulaza 20

- Minimalni broj binarnih izlaza 6

* Nudena konfiguracija uredaja se dokazuje tehnickim listom sa narudzbenim kodom iz koga se mogu videti koje su
opcije uredaja odabrane / ponudene

Ponuda¢ STRABAG d.o.o. Beograd za ponudeni proizvoed — ¢eliju tipa ,,Unisec®, proizvodnje ,,ABB* nije dostavio
zahtevani ispitni izvestaj (tj. tipski atest) izdat od nezavisne medunarodno akreditovane laboratorije po standardu IEC
62271-200 veé je dostavio samno dokumente pod nazivom:

1. Declaration of conformity No. 1VCP400043_verl Page 1/1, izdat od ,,ABB S.p.A. Power Products Division Unita
operativa Sace-MV*

2. Declaration of conformity No. 1VCP400055_ver5 Page 1/1, izdat od ,,ABB S.p.A. Electrification Products Division
— Distribution Solutions*

3. Declaration of conformity No. 1VCP400059_verd Page 1/1, izdat od ,ABB S.p.A. Electrification Products Division
= Distribution Solutions~~ ~~~ "~ " T T T

4. Declaration of conformity No. IVCP400101_ver2 Page 1/1. izdat od .LABB.S.p.A. Electrification Products Division



— Distribution Soluiions®

5. Dichiarazione di Conformits, izdat od ,,ABB S.p.A. Power Products Division Unita operativa Sace-MV*“

Osim toga, u dokumentu pod nazivom ,,ABB S.p.A. Electrification business Technical Specification — UniSec*,
oznaten je pozicijom V.4.5 i predstavlja tehni¢ku specifikaciju ponudenog proizvoda mo%e se utvrditi je da
ponudena Celija sa celinama i/ ili elementima izolavana SF6 gasom (j. u navedenom dokumentu je navedeno ,,Swit
disconnector type SF6*) a $to je nije u skladu sa zahtevima iz Obrasca o proizvodadima materijala i opreme da je ¢el;
»vazduhom izolovana“ s

obzirom da ista v sebi sadrzi SF6 gas.

Ponuda¢ STRABAG d.o.0. Beograd je za ponudeni proizvod — mikroprocesorski uredaj za za$titu i upravljanje k
pozicija gde se unose proizvodat i model u Obrascu o proizvodatima materijala i opreme naveo dva proizvodada i d
modela (. kod proizvodata je stavio ,,ABB“/ ,,SEL“, a kod modela REH640 + RES670/ SEL75 1) $to ponudu &
ponudom sa varijantama koja nije dozvoljena (kao ¥to je i navedeno na strani 4 javnog poziva za predmetnu jav:

nabavku).

17. Za poziciju B.4.6 u Obrascu o proizvodadima materijala i opreme Narugilac Jje propisao sledeée zahteva
kriterijume i naéin dokazivanja:

Fabri¢ki izradena slobodnostojeda Celija za unutra$nju montazu, tipski ispitana, vazduhom izolovana, metalo
oklopljena i pregradena, sa ugradenim izvlagivim vakuumskim prekidadem. Sastoji se od nezavisnih odeljaka .
sme3taj rasklopnog aparata, sabirnica, VN opreme, kablovskih zavrénica i niskonaponske opreme.

Celija je za napon Ur=12kV (LI 75 AC 28).

Celija je dimenzionisana za stryje sabimnica od 1250 i obezbeduje staticku i dinamitku &vrstodu pri mogudi
naprezanjima pri struji kratkog spoja od Tkmin=20kA i udarnoj struji kratkog spéja od Tudmifi=50kA.

Dimenzije ¢elije su orijentaciono:

- Sirina ("korak"): - 650 mm

- visina: - 2500 mm

- dubina: - 1750 mm

* Dokazuje se ispitnim izve$tajem (tj. tipskim atestom) izdatim od nezavisne medunarodno akreditovane laboratorije
standardu IEC 62271-200

- funkcije zastite:

kratkospojna zastita; 1-20In; trenutna (50-2)

prekostrujna zastita sa vremenski nezavisnom karakteristikom (0,25-5)In; (0-400)s

(50-1)

usmerena zemljospojna zastita sa vremenski nezavisnom karakteristiokm (0,05-

20)In; (0-400)s; dvostepena (67N-1, 67N-2)

neusmerena zemljospojna zaStita sa vremenski nezavisnom karakteristiokm (0,03-

20)In; (0-400)s; dvostepena, (SON-1, SON-2)

automatsko ponovno ukljutenje APU; brzi (0,05-30)s; spori (10-300)s (79)

podfrekventna zatita (81)

termicka zastita (49)

zastita od nesimetri¢nog optereenja (46-1,46-2); dvostepena

zaStita od elektri¢nog luka u éeliji (S0AF); sa minimalno 3 senzora

zaStita od otkaza prekidada (50BF)
kontrola isklju¢nih krugova

- sinhrofazorska merenja IEEE C37.118) -~~~ . __

- Ekran u boji osetljiv na dodir sa dinamitkim prikazom jednopolne Seme
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je su Rorisnickim upststvom / brodurom {Ratafoskom dokumentacijom uredaja)

- Komunikacioni protokol {standard) IEC 61850 Ed 2 preko dvostrukog optigkog Ethernet porta

* Dokazuje se sertifikatom izdatim od medunarodne akreditovane mm:uo_.wﬂo&n

- Minimalni broj analognih strujnih ulaza 3 (In=5A) i 1 (In<iA)

- Minimalni broj analognih naponskih ulaza 4 (Un=100V)

- Minimalni broj binamih ulaza 20

- Minimalni broj binarnik iziaza 6

* Nudena konfiguracija uredaja se dokazuje tehnitkim listom sa narudzbenim kodom iz koga se mogu videti koje su
opcije uredaja odabrane / ponudene

Ponudag STRABAG d.o.o. Beograd za ponudeni proizvod = éeliji tipa,Unisec™; proizvodnje _ABB* nije dostavio
zahtevani ispitni izvestaj (1. tipski atest) izdatog od nezavisne medunarodno akreditovane laboratorije po standardu [EC
62271-200, ved je dostavio samo dokumente pod nazivom:

1. Declaration of conformity No. 1VCP400043 verl Page 1/1, izdat od ,,ABB S.p.A. Power Products Division Unita
operativa Sace-MV*

2. Declaration of conformity No. IVCP400055 ver5 Page 1/1, izdat od ,,ABB S.p.A. Electrification Products Division
— Distribution Solutions* .

3. Declaration of conformity No. 1VCP400059_ver4 Page 1/1, izdat od »ABB S.p.A. Electrification Products Division
— Distribution Solutions*

4. Declaration of conformity No. IVCP400101_ver2 Page 1/1, izdat od »ABB S.p.A. Electrification Products Division -

«

~Distribution Solutions™
5. Dichiarazione di Conformita, izdat od ,ABB S.p.A. Power Products Division Units operativa Sace-MV“

Osim toga, u dokumentu pod nazivom ABB S.p.A. Electrification business Technical Specification — UniSec* , a
oznaten je pozicijom V.4.5 i predstavlja tehnickn specifikaciju poudenog proizvoda moze se utvrditi da je ponudena
celija sa celinama i/ ili elementima izolavana SF6 gasom (ti. u navedenom dokumentu je navedeno , Switch
disconnector type SF6%) a dto Je nije u skladu sa zahtevima iz Obrasca o proizvodatima materijala i opreme da je Celija
~vazduhom izolovana™ s obzirom da ista u sebi sadrzi SF6 gas.

Ponuda¢ STRABAG d.o.0. Beograd je za ponudeni proizvod — mikroprocesorski uredaj za zastitu i upravljanje kod
pozicija gde se unose proizvodac i model u Obrascu o proizvodadima materijala 1 opreme naveo dva proizvodaca i dva
modela (tj. kod proizvodaga je naveo ., ARB*/ »SEL®, a kod modela REH640 + RES670/ SEL751) $to ponudu ¢ini
ponudom sa varijantama koja nije dozvoljena (kao $to je i navedeno na strani 4 javnog poziva za predmetnu javau
nabavku).

18. Za poziciju B.5.42 u Obrascu o roizvodadima materijala i opreme Naruéilac je i Cezahtevane
P i) p 1] p je—prn

kriterijume 1 nagin dokazivanja;
Mikroprocesorski uredaj za nadzor i upravljanje AC razvoda sopstvene potrodnje sa slede¢im karakteristikama:
- Ekran u boji osetljiv na dodir sa dinamickim prikazom jednopolne eme

.& Dokaznje se korisnitkim uputstvom / brosurom (kataloikom dekumentacijom uredaja)

- Komunikacioni protokol (standard) IEC 61850 Ed 2 preko dvostrukog optitkog Ethernet porta
* Dokazuje se sertifikatom izdatim od medunarodno akreditovane laboratorije
- Minimalni broj analognih strujnih ulaza 3 (In=5A)

- Minimalni broj analognih naponskin ulaza 3 (Un=100V)

- Minimalsi broj binamih ulaza 30
- Minimalni broj programabilnih LED dioda 14

* Nudena konfiguracija uredaja se dokazuje tehnickim listom sa narudZbenim kodom iz koga se mogu videti koje su




opcije uredaja cdabrane / ponudene

Ponudat STRABAG d.o.0. Beograd je za ponudeni proizvod — mikroprocesorski uredaj za nadzor i upravljanje /
razvoda sopstvene potrosnje, kod pozicija gde se unose proizvodad i model u Obrascu o proizvodadima materijal
opreme naveo dva proizvodaca i dva modela (tj. kod proizvodada je naveo ,,ABB“/ .SEL¥, a kod modela REH64
SEL-751) 3to ponudu &ini ponudom sa varijantama koja nije dozvoljena (kao $to je i navedeno na strani 4 javn
poziva za predmetnu javnu nabavku).

19. Za poziciju B.5.5.2 u Obrascu o proizvodadima materijala i opreme Narugilac je propisao sledede zahteva
kriterijume i naéin dokazivanja:

- Ekran u boji osetljiv na dodir sa dinami¢kim prikazom jednopolne Seme

* Dokazuje se korisnitkim uputstvom / brofurom (kataloskom dokumentacijom uredaja)

— Koemunikacioni protokel{standardy IEC 61850 Ed 2 preko dvostrukog opti¢kog Ethernet porta
* Dokazuje se sertifikatom izdatim od medunarodno akreditovane laboratorije

- Minimalni broj miliamperskih ulaza 4 (+20mA)

- Minimalni broj binarih ulaza 30 - Minimalni broj programabilnih LED dioda 14

* Nudena konfiguracija uredaja se dokazuje tehni¢kim listom sa narudzbenim kodom iz koga se mogu videti koje
opcije uredaja odabrane / ponudene

Ponudat STRABAG d.o0.0. Beograd je za ponudeni proizvod — mikroprocesorski uredaj za nadzor i upravljanje [
razvoda sopstvene potronje, kod pozicija gde se unose proizvodag i model u Obrascu o proizvodadima materijal:
opreme naveo dva proizvodaca i dva modela (tj. kod proizvodaca je naveo ,,ABB“/ ,,SEL¥, a kod modela REH64!
SEL-751) 3to ponudu &ini ponudom sa varijantama koja nije dozvoljena (kao §to je 1 navedeno na strani 4 javn
poziva za predmetnu javnu nabavku).

20. Za poziciju V.6.1.3 u Obrascu o proizvoda¢ima materijala i opreme Naruéilac je zahtevao izmedu ostalog rack 1
verziju LCD panela a ponuda¢ STRABAG d.o0.0. Beograd je ponudio klasi¢an Philips monitor koji nije rack verzija.

21. Za poziciju T.2 u Obrascu o proizvodadima materijala i opreme Narugilac je propisao sledece zahtevane kriterijur
i nacin dokazivanja:
POSTROJENIJE 10 kV 2T+1S+2V:

Isporuka i ugradnja prefabrikovanonog VN bloka 10kV za unutra$nju montazu sa rasporedom ¢elija (2T+1S+2V)
orjentacionim dimenzijama: celija (T, V) (700h1975h700)mm; éelija (S ) (900h1975h700)mm.

VN oprema MBTS je dimenzionisana za snagu kratkog spoja na sabirnicama 250MVA. Svi sklopka-rastavljagi
frontalno postavljeni u odgovarajuéim ¢elijama.

Pristup opremi_je sa prenje strane, gde su postavijena vrata Sva-ugradena-oprema-u-razvodnom-bloku10-4cV mora

odgovara snazi prekidanja od 250 MV A pri naponu od 10 kV .

Postrojenje, odnosno éelije u njemu (vodna i trafo) moraju posedovati tipske ateste (ispitne izvestaje) od nezavis
laboratorije o izvrSenom tipskom ispitivanju bloka po standardu IEC 62271-1/2007; 1IEC 62271-105/2002; IEC 6227
200/2003; IEC 60529/2001, a koje ponudag dostavlja uz ponudu.

Rastavlja¢i moraju posedovati tipski atest od nczavisne akreditovane laboratorije o izvrienom tipskom ispitivanju
standardu IEC 62271-1:2017; 62271-105:2012: 62271- 103:2011. a koje ponuda¢ dostavlja uz ponudu.

* Dokazuje se ispitnim izvedtajem (1. tipskim atestom) izdatim od nezavisne laboratorije. Ponudad STRABAG d.o.
Beograd za ponudeni proizved — postrojenje tipa .Unisec™, proizvodnje ,ABB™ nije dostavio zahtevani ispitni izves
_(4j. tipski atest) izdat od nezavisne laboratorije veé je dostavio samo dokumente pod nazivom: - e

1. Declaration of conformity No. 1VCP400042 ver] Page 1/1. izdat od .ABB S.p.A. Power Products Division Uni
operativa Sace-M V™



2. Declaration of conformity No. [VCP400043 verl Page i
operaiiva Sace-MV*™

izdat ud LABB Sop. A Power Products Di

3. Declaration of conformity No. i VCP400055 ver5 Page 1/1, izdai od ,,ABB S.p.A. Electrification Products Division
— Distribution Solutions™

4. Declaration of conformity No. 1VCP400059 . verd Page 1/1, izdat od ,,ABB S.p.A. Electrification Products Division
— Distribution Solutions™ .

5. Declaration of conformity No. 1VCP400101._ver2 Page 1/1, izdat od ,,ABB S.p.A. Electrification Products Division
— Distribution Solutions®

6. Dichiarazione di Conformita, izdat od ,,ABB S.p.A. Power Products Division Unit operativa Sace-MV*

22. Za pozicijn T.2.2 u Obrascu o proizvedafima materijala i opreme Naru€ilac je propisac sledeée zahtevane
kriterijume 1 nadin doKazivanja:

kompresionom rastavnom sklopkom sa noZevima za uzemljenje naznacenog napona 12 kV, naznadene struje min 400
A, asiiéna tipu TKL 12/630/210-D-ET-S-VT "EMO Ohrid" ili ekvivalentana.

* Dokazuje se ispitnim izveStajem (. tipskim atestom) izdatim od nezavisne medunarodno akreditovane laboratorije.
Ponudat STRABAG d.o.o. Beograd za ponudeni proizvod — postrojenje tipa ,,Unisec”, proizvodnje ,,ABB“ nije
dostavio zahtevani ispitni izveStaj (1j. tipski atest) izdato od nezavisne medunarodno akreditovane laboratorije vec je
dostavio samo dokumente pod nazivom:

1. Declaration of conformity No. 1VCP400042 verl Page 1/1, izdat od ,,ABB S.p.A. Power Products Division Unita
operativa Sace-MV*

2. Declaration of conformity No. TVCP400043_verl Page 1/1, izdat od ,,ABB S.p-A. Power Products Division Unitd
operativa Sace-MV*

3. Declaration of conformity No. 1VCP400055_ver5 Page 1/1, izdat od ,,ABB S.p.A. Electrification Products Division
— Distribution Solutions™

4. Declaration of conformity No. 1VCP400059_ver4 Page 1/1, izdat od ,,ABB S.p_A. Electrification Products Division
— Distribution Solutions™

5. Declaration of conformity No. 1VCP400101_ver2 Page 1/1, izdat od ,,ABB S.p.A. Electrification Products Division
— Distribution Solutions™

6. Dichiarazione di Conformita, izdat od ,,ABB S.p.A. Power Products Division Unita operativa Sace-MV*

23. Za poziciju T.2.4 u Obrascu o proizvodacima materijala i opreme Narucilac je propisao sledece zahtevane
kriterijume i nadin dokazivanja:

kompresionom rastavnom sklopkom naznacenog napoma 12 kV, naznadene struje min 400 A,sliéna tipu TKL
12/6306/210-UHD-SA-AA "EMO Ohrid™ ili ekvivalentna. .

* Dokazuje se ispitnim izveStajem (. tipskim atestom) izdatim od nezavisne medunarodno akreditovane laboratorije.
Ponuda¢ STRABAG d.o.o. Beograd za ponudeni proizvod — postrojenje tipa ,,Unisec”, proizvodnje ,,ABB“ nije
dostavio zahtevani ispitmi izveStaj (4. tipski atest) izdat od nezavisne medunarodno akreditovane laboratorije vec je
dostavio samo dokumente pod nazivom:

1. Declaration of conformity No. 1VCP400042_verl Page 1/1, izdat od ,,ABB S.p.A. Power Products Division Unita
operativa Sace-MV*

2. Declaration of conformity No. | VCP400043_ver! Page 1/1, izdat od ,,ABB S.p.A. Power Products Division Unita
operativa Sace-MV*

" 3. Declaration of corformity No. TVCP400055 ver5 171, izdat od ,, Page ABB S.p.A. Electrification Products Division
— Distribution Solutions®

4. Declaration of conformity No. [VCP4000359_verd Page /1. 1zdat od ,,ABB S.p.A. Electrification Products Divisioa



— Distribution Selutions™

5. Declaration of conformity No. 1VCP400101_ver2 Page 1/1, izdat od ,, ABB S.p.A. Electrification Products Divis
— Distribution Solutions™

6. Dichiarazione di Conformitd, izdat od ,,ABB S.p.A. Power Products Division Unita operativa Sace-MV*

S obzirom na navedene nedostatke koji se odnose na Obrazac o proizvodafima materijala i opreme, konsatuje se da
ponuda neprihvatljiva s obzirom da nisu ispunjeni zahtevi i uslovi u vezi sa predmetom nabavke i tehnick
specifikacijama, a u skladu sa ¢lanom 144. stavl. tatka 3) ZJN.

Iz navedenog razloga, a na osnovu &lana 144. stav 1. tatke 2), 3)16) ZIN ponuda, grupe ponudaca &iji je nosilac po
“STRABAG d.o.0.“ je neprihvatljiva jer nisu ispunjeni kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta, ni
ispunjeni-zahtevi i uslovi uwvezi-sa predmetont nabavke i telmickim specifikacijama i utvrdeni su nedostaci zbog ko
nije moguce atvrditi stvarnu sadrZinu ponude ili nije moguée uporediti je sa drugim ponudama.

Na osnovu svega prethodno re¢enog, komisija-posle struéne ocene ponuda, konstatuje da je ponuda, grupe ponudas
Ciji je nositac posla, GAT DOO NOVI SAD prihvatljiva i predlaze Narugiocu njegov izbor.

Podaci o ¢lanovima grupe izabranog ponudaéa i delovima koje ¢e izvrsavati ¢lanovi

Grupa ponudada Clan grupe Vrednost ili procenat dela koji ¢e izvriavati ~ Predmet ili koli¢ina koji ée izvriavati

GAT-JUGOGRADNJA-TI1 cww-ZOw\»-w\wﬂdﬂz-WO

JUGOGRADNJA DOO BEOGRAD 1% Deo masinskih radova

SATURN ELECTRIC DOO BEOGRAD .0,39 % Isporuka i ugradnja zastitne i upravijacl
opreme u TS 35/10 kV i parametrizacij:

GAT DOO NOVI SAD 7,21 % Sve radove koji nisu povereni drugim
¢lanovima grupe

TEHNO INZENJERING 1992 DOO NOVI 19,60 % Deo maSinskih instalacija u kotlarnici,

SAD deo iskopa i zemljanih radova

REMONTNI CENTAR DOO UZICE 1.30 % Sistem video nadzora, kentrola pristupa

dojava poZara i ZOP
ENTERIJER MOSA SRB DOO NOVI SAD 0,50 % Deo maSinskih instalacija



|
Jana 18.10.2022. godme izviseno je otvaranje ponuda za nabavku 404-108/22 za nabavku “Radqvi na izgradnji, dogradnii,
rekonstr ukcm I adaptaciji ochkta opste bolnice Novi Pazar®, | ‘

Do isteka roka za podnogenje ponuda primljene su dve ponude sledeée grupe ponudaca:
[
B ponude |, vreme:08:31:38

GAT DOO NOVI SAD, 100447637, 08311137, Bulevar oslobodenja, 30 A, 21000, Novi Sad JUGOGRADNJA DOO BEOGRAD,
100015945, 07794517, DR V]“L[ZARA KOSANOVICA, 22, 11050, Beograd (Zvezdara) ‘
‘ \

SATURN ELECTRIC DOO BEOGRAD, 104056138, 20084898, INZENJERA KAPUSA, 6, 11080, Bedgmd (Zemun)
TEHNO INZENJERING 1992 DOO NOVI SAD, 100454247, 08277222, BULEVAR OSLOBODFNJA,@O A, 21000, Novi Sad R

I MONTNI CENTAR DOO UZICE, 104513581, 20178442, Radnicka 11, 31000, UZice ENTERIJER M@!SA SRB DOO NOVI SAD,
06927901, 20707585, BANIISKA, 20, 21000, N0v1 Sad, gde je nosilac Josla GAT DOO NOVI SAD. |

1
Br. ponude , vreme:11:25:27.
STRABAG d.o.0., 101328839, 07189826, MILUTINA MILANKOVICA, 3 b, 11070, Beograd (Novi Be}oérad)
I . 1 !
SECURITON DOO BEZOGRAD, 100394517, 17406787, Danila Leki¢a Spanca, 31, 11070, Beograd (Novl Beograd)

STRABAG AG, ATU 14487107, FN 61689 w, Ortenburgerstrase 27, 9800, Spittal/Drau Ed. Ziblin Aktlcmgcsellsclmft DE147843723, HRB
110, Albsladiweg 3, 70567, Stutgmt STRABAG SP Z O 0, 5210421928, 01067668] Ul. Parzniewska lq 105-800, Prugkoy.

Ragunskom kontrolom ponuda, jutvrdeno je da je ponuda grupe ponudada &iji je nosilac posla GAT DOO OVI SAD radunski ispravna,

Racunskom kontrolom ponude, |grupe ponudada ¢iji je nosilac posla STRABAG d.o.0, obrazac, utvrdeno je da str ukunc cene sadrzi sledede

nedostatke:

|
\
I Zz objekat Dom zdravlja, predmer i predradun:: Maginske instalacije, na poziciji “2 Toplotna podstanica”™ pozicija br, 25:

“Isporuka t ugradnja.Balansni ventil navojni, sa kosim vretenom, PNG, tmax=120°C, u kompletu sa potrebnim materijalom za montaZu na
cevovod (holenderi, kudelja, teflon konac i s1.).

Ventil ima sledede Tunkeije: balansiranje, predregulaciju Protoka, merenje, zatvaranje, zakljudavanje. Ku ‘i‘Fte od bronze, zaptivno sediste

ERDM. Digitalna numeritka rudica obezbeduje precizno i jednostavno balansiranje. Funkcija zatvaranja 2a lako odrZavanje. Ventil ima dva

samozatvarajuca merna prikljucka, jedan ispred a drugi iza peturke ventila tako da postoji moguénost meyanja diferencijalnog pritiska na

mesto ugradnje kada je ventil potpuno zatvoren.tip ventila:STAD « IMI Hydronic, ili ekvivalentno ** nije LlFisana,iediniéna cena bez PDV-a,
|

2. Za objekat Dom zdravlja, pretmer [ predragun na poziciji “6 VRV i SPLIT SISTEMI”, pozicija br. 33:‘ :

“Isporuki | montaza termicke izolacije sa parnom branom za izolovanje bakarne cevne mreZe (u=>7000; k0,04 1), samogasive, na bazi
S Ckog kaucuka, u koturu, proizvod "Kaimann" ili sliéno, tip ST, debljine 6,9. odnosno 13mm (u zavisnosti od preénika cevi), u
ipletu saizolacionom trakom za bakarne cevi. Parnu i teénu fazu izolovati odvojeno®, nisu upisane jediniéne cene bez PDV-a za 6

p[SFATHIHE
1. Za objekat Hirurgija, prcdmel;‘ i predradun Arhitektura

Predmer | predracun gradevinskih i gradevinsko ~ zanatski radova nova zgrada hirurgije arhitektura 01, 2/ Zemljani radovi® | pozicija 1.2.7.
Nabavia 1 razastiranje Sistog-opranog Sljunka. Tamponski sloj 8ljjunka nasuti u na krovu prma detaljima sklopova, fino isplanirati sa
tolérancijom po visini +/- | cm. na dva mesta nisu upisane dve jediniéne cene bez PDV-a

I Za objekal Hirurgiju, predmer i predracun TIS, pozicija ,,2 Sistem video nadzora“ , br. 2.8. "PoE svidevi dati u predmern SKS sistema
NAPOMENA: ova oprema obubvacdena je u delu predmera za SKS”, nije upisana jediniéna cena bez PDVej,

3. Za objekat Hirurgija, p]cdmeJi predradun MaSinske instalacije, pozicija ,,VII Vazdu§ne zavese™, br, 1, “dodatna oprema: kontakti za

\mm i daljinski kontroler za vodenje TA-modulator ventila specificiranog u prvoj stavei”, nisu upisane 1edl11|a.ne cene bez PDV-a,
!

I
6. Aa objekat Psihijatrija, pledmel I predradun Masinska instalacija, 4 Radijatorsko grejanje br, 1, “Isporuka i montaza radijatora tip
"Vggel&Noot" ili sli¢no, za rad | §a toplom vodom 70/50°C, komplet sa prikljuénim redukcijama, Sepovima za zatvaranje radijatorskih
baterija, dihtunzima, spojnicama, priborom za vedanje i ostalim materijalom za montazu, sledeéih dimenzija: *“,na 2 mesta nisu upisane

_Milmcnc cene bez PDV-a, | { i

7. Za abjekat Interno odeljenje, pledme1 i predradun Maginske mstalacue na poziciji 2 ( 1.1.) Sistem klm? L komore K-1 br, 1.1.2, “P021c11'1
obuhvata sk lapamu naznaéenih §P keija klima komore u okviru pozicije 1.1.1. Ispod nosa¢a klima komore pbstavntl gume za smanjenje
prenosa vibracija.” nija up1smab<,d]mcna cena bez PDV-a. K

8 /4 objekat [nterno odeljenje, |1|v..dr11er i predracun Masinske instalacije, na poziciji 2.1, Sistem klima komore K-2 br. 2.1.2, SKLAPAN|E
SERCHA KLIMA KOMORE ‘Pnzsu[d obuhvata skhpmﬂu naznadenih sekeija klima komore u okyviru pozicije 1.1.1. Ispod nosaca klima
kamore postaviti gume za smanjuue prenosa vibracija.,” nije upisana jediniéna cena bez PDV-a.



9. Za objekat Interno odeljenje, b] edmer i predratun Maginske instalacije, na poziciji 3.1. Sistem klima kbmme K-3 br. 3.1.2, SKLAPANjE
SEKCIJA KLIMA KOMORE “Pozu,lja obuhvata sl(lapan]e naznacenih sekeija klima komore u okviru pom( ijje 1.1.1. Ispod nosaca klima
komore postaviti gume za smanjcnje prenosa vibracija.” nije upisana jedini¢na cena bez PDV-a. H

10. Za objekat Interno odeljenje¢, predmer i predra¢un Maginske instalacije, na poziciji 4.1. Sistem klima komore K-4 br. 4.1.2,
SKLAPANJE SEKCIJA KLIMA KOMORE “Pozicija obuhvata sklapanje naznatenih sekcija klima komore u okviru pozicije 1.1.1. Ispod
nosaca klima komore postaviti gume za smanjenje prenosa vibracija.” nije upisana jedini¢na cena bez PDV-a.

11., Za objekat Interno odeljenje, predmer i predradun Maginske instalacije, na poziciji 5.1. Sistem klima komore K-4 br. 5.1.2,
SKLAPANjE SEKCIJA KLIMA KOMORE “Pozicija obuhvata sklapanie nazna&enih sekcija klima komdre u okviru pozicije 1.1.1. Ispod
nosaca klima komore postaviti gume za smanjenje prenosa vibracija.” nije upisana jedini¢na cena bez P[DV -a,

i
12. 7a objekat Interno odeljen]e predmer i predradun Toplovod, na poziciji br.16 RADOVI NA MONTAAI PREDIZOVOVANOG

CEVOVODAI POTROSNI MATERUA na sedam mesta nisu upisane jedinaéne cene bez PDV-a,

|
|
oo
]
S obzirom na navedeno, a na ostiovu ¢lana 144, stav 1, tatka 6) ZIN, komisija konstatuje da je ponuda gry

“STRABAG” d.o.0. mprlhvatln\/a su utvrdeni nedostaci zbog kojih nije mogude utvrditi stvarnu sadrzinu
sa drugim ponudama. ‘

¢ ponudaca &iji je nosilac posla
gonude ili nije moguce upowdm je

Zahtev za dostavu dokaza je poslat 18.10.2022. godine grupi ponudada &iji je nosilac posla GAT DOO N(}ﬁ‘\/l SAD i grupi ponudaca &iji je
nosilac posla STRABAG d.o.0. :

Isti su dostavili dokaze 25.10.2022. godine,

Pri pregledu dokaza, utvrdeno je da je grupa ponudaca &iji je nosilac posla GAT DOO NOVI SAD dosta\llla sve trazene dokaze kojima su
ispunjeni trazeni kriterijumi za izbor privrednog subjekia, kao i da je dostavio sve dokaze radi utvrdivanja 1spu11]enost1 uslova odnosno
Tehnicke listove svih dobara, plpl/voch ili materijala navedenih u Obrascu o proizvodagima materijala i opreme.

‘ |
i
Pri pregledu dokaza, utvrdeno | ]e da je grupa ponudaca &iji je nositac posla STRABAG d.o.o dostavila do (lec za koje su utvrdeni sledeci

nedostaci; i ‘

U vezi ispunjavanja kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta iz tacke 3.2. Drugi ekonomski i l\f'nansuskl uslovi da je bonitet
ponudaca za period 2017-2021 god. skorlngom ocenjen najmanje kao veoma dobar bonitet «1B3B ili bolji» (41 sektor F Gradevinarstvo, grupa
ponudata STRABAG d.0.0. Beograd nije dostavila dokaz o bonitetu ponudaga za period 2017-2021 god. $koringom ocenjen najmanje kao

veoma dobar bonitet «BB ili bolji» za scktor F Gradevinarstvo.

U vezi ispunjavanja kr |lm|’lmm za kvalitativni izbor privrednog subjekta iz tacke 4.2. (Tehnicka lica ili teldl) da ponuda¢ mora da raspolaze
sa najmanje 350 izvrdilaca od kojih minimalno 100 izvriilaca sposobnih za rad na visini ovla$éeni &lan gllJ]‘Pe ponudac¢a STRABAG d.o.0
Beograd je u svojoj Izjavi o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta naveo ukup#(b 101 lice po imenu i prezimenu
sa lekarskim uverenjem za rad na visini. ‘ \

Narucilac je propisao da se ndveduu kriterijum dokazuje dostavljanjem ugovora o radu/ugovora o delu/uéovora o obavljanju privremeno-
povjemenih poslova/drugog ugo\/ora o radnom angazovanju, odgovarajuéeg M obrasca i lekarskog uvcremd za rad na visini ne starije od
godinu dana od dana javnog otvﬁl anja ponuda. | |

I ‘

Updredivanjem podataka navedth u Izjavi i pregledom dostavljenih dokaza za navedena lica utvrdeno |d sledede:
‘ &

- Zoran Petrovi¢ je naveden dva ‘puta u Izjavi, b

visini ne starije od godinu dana Qd dana javnog otvaranja ponuda)

v/

- Za Zivanovi¢ Branka nisu dostavhem dokazi predvideni konkursnom dokumentacijom (ugovor, M obraja;c i lekarsko uverenje za rad na
[ ‘
i i

- Za 4 (Cetiri) lica dostavljeni su Ugovorl o radu na odredeno vreme koji su istekli:

I za BoZi¢ Sadu dostavljen ugovor o radu na odredeno vreme do 01.07.2022. godine do 30.09.2022. godqu dostavljen je M obrazac sa
prijavom od 01.07.2022. godine | na 3 meseca. .

i |
. za Bogdanov Savu dostavljen | ugovor o radu na odredeno vreme od 15.03.2022. godine do 30.06.2022. gd)dme dostavljen je M obrazac sa
prijavom od 15.03.2021. godine | na 4 meseca. i |

3. za Sankovi¢ Marka dostavljen‘ugovm o radu na odredeno vreme 01.04.2022. do 30.09.2022. godine, d(ﬁtavljen je M obrazac sa prijavom
od lb 01.2021. godine na 6 meseu i !

4. za Radulovi¢ Milana dostavUen ugovor na odredeno vreme od 06.06.2022. godine do 31.08.2022. godine :, dostavljen je M obrazac sa
prijavom od 06.06.2022. godine ha 3 meseca. ¥

Na osnovu dostavljenih dokaza moze se utvrditi je da je ovla$ceni ¢lan grupe STRABAG d.o.o0. Beograd d‘o‘kazao da raspolaZe sa samo 95
izvrgilaca sposobnih za rad na visini §to nije dovoljno za ispunjenje navedenog kriterijuma za kvalitativni szor privrednog subjekla
(na]man]e 100 izvrsilaca onsobl{lh za rad na visini),

S obzirom na na\/edcno anaosnovu &lana 144. stav 1. tatka 2) ZIN, komisija konstatuje da je ponuda glu F pt ponudaca ¢iji je nosilae posla
“STRABAG d.o.0.° nepnhvatl]lva_]er nisu ispunjeni kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog sub]ektaK i se odnose na tatku 4.2.
(Tehnicka lica ili tela).



p101zv0dac1ma materijala i opreme i dostavljene dokumentacije po osnovu propisanog nalina dokazivanja
jala i opreme sa zahtevanim tehni¢kim karakteristikama, odnosno kr [temuhhnn materijala i opreme uodeni su

Detdlmlm pregledom Obrasca o
uskladenosti ponudenog materij
slcdcu nedostaci:

| |
1. Za poziciju 06-21 iz Obrasca\o plouvodaélmw materijala i opreme ponudas STRABAG d.0.0. Beograd| dostavljenom dokumentacijom nije

dokazao sledece zahtevane kutel jjume:

- Cvrstoéa lepka na pritisak 14, 9 MPa nakon 28 dana - u dostavljenom Izvedtaju o ispitivanju &virstoca leika na pritisak iznosi 12,4 MPa &to
predstavija loiju v1ednost u odnosu na zahtevanu (bolja je veéa vrednost) i

\

- Koeficijent kapilarnog upl‘]an_m vlage 0,045 kg/m2 —u dostavljenom Izvedtaju o ispitivanju koeficijent kapilarnog upijanja vode iznosi
0.069 kg/m2 $lo predstavlja logiju vrednost u odnosu na zahtevanu (bolja je manja vrednost) ; !
| o | I | I
- Koeficijent otpora difuziji vodene pare p= 24,2 —u dostavljenom Izvetaju o ispitivanju koeficijent otporp|difuziji vode iznosi p=28,4 &to
predstavlja lodiju vrednost u odnosu na zahtevanu (bolja je manja vrednost). I

!

|

2. Za poziciju 8 u Obrascu o proizvodadima materijala | opreme (Prozori) Naruéilac je propisao izmedu o$‘qalog sledeée zahtevane
kriterijume i nadin dokazivi m]a' I

Pozicija je zastakljena lelmolzo]acnomm niskoemisionim staklom Llpa 4+16+4, Ug=1,05 W/m2/K (4mm L16 mm punjeno argonom + 4 mm
LOW-¢)

Ukupan koeficijent prolaza toplble za ceo prozor mora biti U=1.30 W/m2/K ili manyji
/vuum izolacija proizvoda (1351 1 (35-39 dB)
Va? ¢ izvedlaj od nezavisne "Lkledltovane laboratorije.

Ponudac STRABAG d.o.0, Bcogi ad navedene kriterijume dokazuje tehni¢kim listom i teorijskim proratunima kombinujudi vise proizvoda
kalko bi dostavio elvivalentan rezultat §to predstavlja teorijski metod, a to nije u skladu sa zahtevom NaruGioea da se dostavi vaZedi izvesta]
od nezavisne akreditovane laboratorije. Naruéilac je upravo zahtevao izvestaj od nezavisne akreditovane laboratorije kako bi dobio pouzdane
i 1(1.c|m paodatke. Osim toga, za zahtevani kriterijum Reakeija na poZar A2 82 ponudad STRABAG d.o.0. Beograd je dostavio sertifikatkojim
dol%azuje samo protivpoZarnost zavrsne boje na profilima, a ne komplet sklopa kako je Naruéilac zahtevao o to podrazumeva rekdeiju na
pozar stakla, profila, boja i svih ostalih pratecih aksesoara koji éine prozor kao celinu,

3. 7a poziciju 8 u Obrascu o proizvodacima materijala i opreme (Portali | vrata) Narugilac je propisao izmedu UbldlnL, sledete zahtevane
kriterijume i nadin dokazivanja: }
|

Pozicija je zastakljena dvostrukim termoizolacionim staklom tipa 6+-12+6, Ug=1,19 W/m2/I{ (3.3.1 mm nmkoem]smno LOW-¢ + 12 mim
pun;um argonom 90 % -+~ 3.3.1 H‘nm float). ‘ ‘

leupan koeficijent prolaza top]pte za vrata mora biti U=1.33 W/m2/K ili manji.

Zvuéna izolacija proizvoda kl as%} 1 (35-39 dB)

I ) . L |, , ‘. .
Nacin dokazivanja: Vaze¢i izveStaj od nezavisne akreditovane laboratorije.
Ponudat STRABAG d.o.0. Beograd navedene kriterijume dokazuje tehnidkim listom i teorijskim proracunima kombinujudi vise proizvoda
kalko i dostavio ekvivalentan rezultat 3to predstavlja teorijski mmetod, a to nije u skladu sa zahtevom Narudioea da se dostavi vazedi izvedla)
nezavisne akreditovane laboratorije. Narudilac je upravo zahtevao izvesdtaj od nezavisne akreditovane laboratorije kako bi dobio pouzdanc
i tacne podatke. Osiny toga, za zahtevani kriterijum Reakcija na poZar A2 82 ponuda& STRABAG d.0.0, l’n..{}[:.l ad je dostavio sertifikat kojim
dok(muc samo protivpozarnost zavrine boje na profilima, a ne komplet sklopa kako je Narugilac zahtevad | ato podrazumeva rekactju na
pozal stakla, profila, boja i svih ()ﬁhhh prateéih aksesoara koji ¢ine prozor kao celinu. |

4. Zapoziciju 1.11.3 iz Obrascalo proizvodaéima materijala i opreme ponudaé STRABAG d.o.0. Beograd Jlostavl‘jenom dokumentacijom
nije dolazo sledec¢i zahtevani kriterijum: !

- 81 Ldl]]'\ vrednost ¢vistoée na plmsak prema DIN 18501:1982 > 43MPa — u dostavljenom Izvestaju o 1sp1t1‘vanju srednja vrednost Svrstode
na pritisak iznosi 41 MPa §to je manje od zahtevane vrednosti,

Osim toga, dostavljeni [zvedtaj o ispitivanju ne sadvZi rezultate ispitivanja za sledece kriterijuine: i

- d@ ukupno upijanje vode odre ieno prema standardu SRPS EN 1339:2008 bude <5.6% - da je srednja vxg,dlnost na habanje brusenjem u
suvom gornje povrsine betonskih plo¢a prema SRPS EN 1339:2008 <7.9 x 10° mm?*/5000mm? ‘ |

- d4 srednja vrednost gubitka mase po jedinici povrsine ispitana prema standardu SRPS EN 1339:2012, b%d‘e 0,00kg/m?, bez pajedinaéne
vrednosti vece od 1,50kg/m? H

\

- da zadovoljava uslov iz navedénog standarda u pogledu otpornosti na dejstvo mraza i soli za odmlzavqu, da uzorci betona iseceni iz
betonskih plo¢a za po )loéavame prema standardu SRPS U.M1.206:2013, zadovoljavaju kriterijum otpometl betona prema dejstvu mraza
OLIY]I\C M-100

\

| \
- db uzorci betonskih ploga za poplocavanje poseduju otpornost na klizanje >77 (USRV vrednost) ispitanlj prema standardu SRPS EN
1339:2008.



3. Za poziciju 1.13.3 iz Obrasca o proizvodacima materijala i opreme ponudat STRABAG d.o.0. Beograd hostavljenom dokumentacijom
nije dokazao kriterijum Smanjenje debljine premaza prema standardu SRPS EN 13300 klasa 2.

|
\
i
6. Za poziciju 1.1.1 u Obrascu o proizvodadima materijala i opreme (Unutrainja vrata) Naruéilac je pI‘Opl?f‘iO izmedu ostalog sledece
zahtevane kriterijume: |

|

jine 2,5 mm, sa moguéno¥cu prilagodavanja dﬁj:hj)ljini zida. Krilo vrata je debljine
42 mm sa termopaketom stakla 4mm+20mm+4mm dimenzija 220x520 mm, Izradeno je od masivnih elerﬁlqenata rama, kao ispuna je
koris¢eno papirno saée, oblozeno obostrano sa medijapanom 6 mm na koji je postavijen HPL debljine 1 min, Vrata treba da budu izradena sa
skrivenim $arkama i sigurnosnom bravom u tri tagke zatvaranja. K

Unutradnja vrata, 8tok vrata od aluminijumskih profila debl

Na osnovu dostavljene dokumentacije moZe se utvrditi da ponuda¢ STRABAG d.0.0. Beograd nije ispuni‘o\navedeni zahtev iz Obrasca o
proizvodaCima materijala i opreme. Ponudio je krilo vrata obloZeno CPL-om debljine 0,15 mm, a zahtevaﬂje potpuno drugi materijal
debljine I mm odnosno HPL. HPL obloga je poZeljna za bolnice i neophodna radi odrzavanja higijene i ofporna je na hemikalije koje se
koriste u bolnici. Takode, krilo vrata ne sari otvor sa termopaketom stakla 4mm+20mm-+4mm dimenziiaXﬂOsz(J mm kako je zahtevano.

Ponudeni 3tok vrata je je od medijapana, a Narugilac je zahtevao aluminijumski. !
Osim toga, ponudad STRABAG!d.0.0. Beograd dostavljenom dokumentacijom nije dokazao ispunjenost i]édec’ih kriterijuma:

\
Klasifikacija drveta prema kvalitetu-odgovara standardu SRPS EN 942:2007. Lokalna ravnost klase 4 preﬁa standardu SRPS EN 1530:2008,
Opé&ta ravnost klase 4 prema standardu SRPS EN 1530:2008. Visina, $irina, debljina i pravouglost - klasa szvoljcnih odstupanja 3 prema
standardu SRPS EN 1529:2008. :

|
a

7. Za poziciju 1.1.1 u Obrascu o proizvodadima materijala i opreme (Krilo vrata) Narugilac je propisao izrhbdu ostalog sledece zahtevane

kriterijume: X

‘ \
Krilo vrata je debljine 42 mm sa masivnim elementima rama 28 mm x 45 mm, ispunom od papirnog saca i obostranom oblogom od
medijapana 6 mm, preko koga ide HPL debnjine 1 mm. 1

Na osnovu dostavljene dokumentacije moZe se utvrditi da ponudag STRABAG d.0.0. Beograd nije ispunié havedeni zahtev iz Obrasca o

proizvodacima materijala i oprethe. Ponudio je krilo vrata oblo%eno CPL-om debljine 0,15 mm, a zahtevan je potpuno drugi materijal

debljine 1 mm, odnosno HPL-u. HPL obloga je poZeljna za bolnice i neophodna radi odrzavanja higijene i\(?tpornaje na hemikalije koje se
|

koriste u bolnici. Ponudeni $tok yrata je od medijapana, a Narudilac je zahtevao aluminijumski, H
f |

Osim toga, ponuda& STRABAG d.0.0. Beograd dostavljenom dokumentacijom nije dokazao ispunjenost s‘ddeéih kriterijuma
|

Klasifikacija drveta prema kvalitetu-odgovara standardu SRPS EN 942:2007. Lokalna ravnost klase 4 prelj{lh standardu SRPS EN 1530:2008
Opésta ravnost klase 4 prema standardu SRPS EN 1530:2008. Visina, $irina, debljina i pravouglost - klasa dozvoljenih odstupanja 3 prema
standardu SRPS EN 1529:2008. ¢ 7

' i !
|
I

8. Za poziciju 1.10.1 u Obrascu g proizvodagima materijala i opreme Naruéilac je propisao izmedu ostalog %ledeée zahtevane kriterijume:

Pozicija je zastakljena termoizolacionim staklom 46 mm LOWE (3.3.1 mm pamplex+16 mm termiks lajsnéﬁ} punjeno argonom 90% -+4mm
Noat+16 mm termiks lajsna, punjeno argonom 90% +4mm niskoemisiono Koeficijent prolaza toplote za sthklo Ug<0,85 W/m2/K
[

Ukupan koeficijent prolaza toplote za celu poziciju Uw<1,2 W/m2/K |

Ponuda¢ STRABAG d.o.0. Beogiad navedene kriterijume dokazuje tehnickim listom i teorijskim proraéun{lha kombinujuéi vie proizvoda
kako:bi dostavio ekvivalentan rezultat $to predstavlja teorijski metod, a to nije u skladu sa zahtevorn Naruéﬁd?ca da se dostavi vazedi izvedta
od nezavisne akreditovane laboratorije. Narugilac je upravo zahtevao izvestaj od nezavisne akreditovane Iabpratorije kako bi dobio pouzdane
i tatne podatke, ‘ 1

P ! o v r . . . . . m . : 3 g Sp o .
9. Za poziciju B.3.1 u Obrascu o proizvodagima materijala i opreme Narudilac je propisao sledece 2:ah1evadq kriterijume i nadin dokazivanja:
. g Wt e Cr g g [ ~ . [ . ! . . 1
IFabricki 1zradena slobodnostoje¢a celija za unutrasnju montazu, tipski ispitana, vazduhom izolovana, metal‘o}m oklopljena i pregradena. sa
ugradenim izvla¢ivim vakuumskim prekidagem. Sastoji se od nezavisnih odeljaka za smestaj rasklopnog ada‘rata, sabirnica, VN opreme,
kablovskih zavrinica i niskonaponske opreme.

|
‘ i
Celija je za napon Un=35kV (mini L1170 AC 70). ¥

|
|
Cela konstrukeija Celije je dimenzionisana za struje 1250A i obezbeduje statitku i dinamigku &vrstocu pri 1r4(‘)guéim naprezanjima pri struji
. |

kratkog spoja od Tkmin=20kA. ;
Dimenzije celije su:

- Sirina ("korak"), maksimalno; - 11 100 mm

- visiﬁa, orijentaciono: - 2800 mmz

- dubina, maksimalno: - 2400 mm

G Dokazuje se ispitnim izvestajem(tj. tipskim atestom) izdatim od nezavisne medunarodno akreditovane latl(‘)ratorije po standardu IEC
62271-200

|
- funkecije zastite: ‘ \



kratkospojna za$tita; 1-201n; trenutna (50-2)
prekostrujna zadtita sa vremenski nezavisnom karakteristikom (0,25-5)In; (0- 400)s (50-1)
usmerena zemljospojna zagtita sa vremenski nezavisnom karakteristiokm (0,05- 20)In; (0-400)s; dvostepena (67N-1, 67N-2)
neusmerena zemljospojna zadtita sa vremenski nezavisnom karakteristiokm (0,05-20)In; (0+400)s; dvostepena, (S0N-1, 50N-2)
automatsko ponovno ukljuéenje APU; brzi (0,05-30)s; spori (10-300)s (79)
podfrekventna zastita (81)
termicka zastita (49)
zadtita od nesimetriénog optereéenja (46-1,46-2); dvostepena
zadtita od elektrinog luka u éeliji (S0AF); sa minimalno 3 senzora
za§lita od otkaza prekidada (SOBF)
kontrola iskljudnih krugova prekidata (74TC)
- sinhrofazorska merenja (IEEE C37.118)
- E_jj(ran u boji osetljiv na dodir sa dinami&kim prikazom jednopolne $eme
H onaZLl_]e se korisni¢kim uputstvom / brodurom (katalo¥kom dokumentacijom uredaja) - Komunikacioni protoko! (standard) IEC 61850 Ed
2 preko dvostrukog optidkog Ethernet porta
% D?okazuje se sertifikatom izdatim od medunarodno akreditovane laboratorije
- Mjnimalni broj analognih strujnih vlaza 4 (In=5A)
- M inimalni broj analognih naponskih ulaza 4 (Un=100V)
- Minimalni broj binarnih ulaza 20
- Minimalni broj bir'lamih izlaza 6

* Nudena konfiguracija uredaja se dokazuje tehnigkim listom sa narudZbenim kodom iz koga se mogu videti koje su opcije uredaja odabrane
/ ponudene

Ponudat STRABAG d.o.0. Beograd za ponudeni proizvod - éeliju tipa ,,Unigear Z82%, proizvodnje ,,ABBY nije dostavio zahtevani ispitni
iZvestaj (1. tipski atest) izdat od nezavisne medunarodno akreditovane laborgtorije po standardu IEC 62271-200 veé je dostavio dokument
pod nazivom ,,TYPE TEST DOCUMENTACION® izdat od ,,ABB Elektrik Sanayi A.S.* iz Turske, a koji predstavlja spisak atesta koji
poﬁ udeni proizvod poseduje.

Osi?m toga, u dokumentu koji nosi naziv ,,Technical specification for MV Switchgear - Unipear 282", a oznaden je pozicijom V.3.1 i
prefistavija tehnitku specifikaciju ponudenog proizvoda moZe se utvrditi da je ponudena Celija sa dimenzijama;

[. 3irina ("korak"): - 1200 mm

2. \'}isiha: - 2662 mm

3. djubina: - 2600 mm

Na }osnovu navedenog jasno je da ponudeni proizvod nije odgovarajuéi po n#aksimalno definisanoj ¥irini (,,koraku®) od 1100 mm, kao i
maksimalno definisanoj dubini od 2400 mm. ‘

Ponuda¢ STRABAG d.o.0. Beograd je za ponudeni proizvod — mikroprocesorski uredaj za zadtitu i upravljunje kod pozicija gde se unose
proizvodat i model u Obrascu o proizvodagima materijala i opreme naveo dya proizvodada i dva modela (tj. kod proizvodada je naveo

~ABB*/ ,,SEL", a kod modela RIEX 640 -+ RECG70/ SEL-751) $to ponudu éifli ponudom sa varijantama koja nije dozvoljena (kao §to je i
navedeno na strani 4 javnog poziva za predmetnu javnu nabavku).

10. Za poziciju B.3.2 u Obrascu o proizvodadima materijala i opreme Naruéilac Je propisao sledece zahtevane kriterijume i nagin
dokazivanja:

ugradenim izvlagivim vakuumskim prekidagem. Sastoji se od nezavisnih odgljaka za smejtaj rasklopnog aparata, sabirnica, VN opreme,
leablovskih zavrdnica i niskonaponske opreme.

Celf‘ia‘ie za napon Un=35kV (min. LI170 AC 70).

Fabricki izradena slobodnostojeca éelija za unutra¥nju montau, tipski ispitaéra, vazduhom izolovana, metalom oklopljena i pregradena, sa

Cela konstrukceija ¢elije je dimenzionisana za struje 1250A 1 obezbeduje statitku i dinamitku &vrstoéu pri moguéim naprezanjima pri struji
kratkog spoja od Ikmin=20kA.

Dinienzije ¢elije su:
- $infina ("korak"), maksimalno: - 1100 mm

- visina, orijentaciono: - 2800 mm



- dubina, maksimalno: - 2400 rdln
* Dokazuje se ispitnim izveétajém (tj. tipskim atestom) izdatim od nezavisne medunarodno akreditovane idboratorije po standardu [EC
62371-200 |
- funkcije zadtite: !
kratkospojna zaStita; 1-20In; trenutna (50-2)
prekostrujna zadtita sa vremenski nezavisnom karakteristikom (0,25-5)In: (0- 400)s (50-1)
[l usmerena zemljospojna fzaétita sa vremenski nezavisnom karakteristiokm (0,05~ 20)In; (0-400)s; d\{ostepena (67N-1, 67N-2)
neusmerena zem[jospojﬁa zaftita sa vremenski nezavisnom karakteristiokm (0,05-20)In; (0-400)3;} dvostepena, (SON-1, SON-2)
automatsko ponovno ukljucenje APU; brzi (0,05-30)s; spori (10-300)s (79)
podtiekventna zastita (811)
termicka z_a§tita (49) 0 %aétita od nesimetri¢nog opterecenja (46-1,46-2); dvostepena
! za8lila od elektri¢nog lulfa u ¢eliji (SOAF); sa minimalno 3 senzora
zadtita od otkaza prelcid%éa (50BF)

|
i |
LI, kontrola isklju¢nih krugi‘)va prekidaca (74TC) - sinhrofazorska merenja (IEEE C37.118) - Ekran u poji osetljiv na dodir sa
dinamickim prikazom jednopolne $eme

*Dokazuje se korisni¢kim uputstvom / brourom (kataloskom dokumentacijom uredaja)

- Komunikacioni protokol (standard) IEC 61850 Ed 2 preko dvostrukog optickog Ethernet porta

* Dokazuje se serlifikatom izdatim od medunarodno akreditovane laboratorije

- Minimalni broj analognih strujnih ulaza 4 (In=5A)

- Minimalni broj analognih napojnskih ulaza 4 (Un=100V)
- Minimalni broj binarnih ulaza ;ﬁ()

- M‘nimalni broj binarnih izlaza j6

* Nudena konfiguracija uredaja se dokazuje tehni¢kim listom sa narudZbenim kodom iz koga se mogu vid;efi koje su opcije uredaja odabrane
/ ponudene il

Ponuda¢ STRABAG d.0.0. Beograd za ponudeni proizvod — éeliju tipa ,,Unigear ZS2°, proizvodnje ,,ABB“‘*‘ nije dostavio zahtevani ispitni
izvestaj (1. tipski atest) izdat od nezavisne medunarodno akreditovane laboratorije po standardu [EC 6227?#200 ved je dostavio samo
dokument pod nazivom ,,TYPE TEST DOCUMENTACION® izdat od ,,ABB Elekitrik Sanayi A.S.* iz Turp‘(e, a koji predstavlja spisak atesta
koji ponudeni proizvod g':osc:du_ic‘. ; :

Osim toga. u dokumentu koji nosi naziv »lechnical specification for MV Switchgear - Unigear ZS2”, a oznagen je pozicijom V.3.2 i
predstavlja tehnicku specifikacij ‘ ponudenog proizvoda moZe se utvrditi je da je ponudena &elija sa dimen‘Fijama:

1. 3iina ("korak"): - 1200 mm !
2. visina: - 2662 mm

|
3. dubina: - 2600 mm ‘ 1 |

|
‘ !
Na dsnovu navedenog Jasno je da ponudeni proizvod nije odgovarajuéi po maksimalno definisanoj irini (,‘Horaku“) od 1100 mm, kao i
maksimalno definisanoj dubini od 2400 mm. |
I
|

Takode, iz dokumenta pod nazivem ,, Technical specification for MV Switchgear - Unigear ZS2”, a oznagen je pozicijom V.3.2 i predstavlja
tehnjcku specitikaciju ponudenog proizvoda (trafo ¢elija), moZe se utvrditi da isti u sebi sadrZi zemljospojrjjiik (tj. kako u navedenom

dokumentu stoji ,,Earthing switcH“), a §to je nije u skladu sa zahtevima iz Obrasca o proizvodagima materijala i opreme.
. i I

Ponudat STRABAG d.o.0. Beograd je za ponudeni proizvod — mikroprocesorski uredaj za zastitu i upravljbhje kod pozicija gde se unose

proizvodac i model u Obrascu o proizvodagima malerijala i opreme naveo dva proizvodaca i dva modela (4.l kod proizvodaga je stavio

JABBY SEL": a kod modela REX640/ SEL-751) §to ponudu Cini ponudom sa varijantama koja nije donbljena (kao $to je i navedeno na

strani 4 javnog poziva za predmetnu javnu nabavku). i
|

11. Za poziciju B.3.3 u Obrascu 0 proizvoda¢ima materijala i opreme Naruéilac je propisao sledeée zahtevéﬁe kriterijume i nac¢in
dokazivanja: | ‘ 1

)
w vt . " I - ~ v . [ . . ! . .
Fabricki izradena slobodnostojeca celija za unutradnju montazu, tipski ispitana, vazduhom izolovana, metalom oklopljena i pregradena. sa
ugradenim izvlagivim vakuumskim prekidagem. Sastoji se od nezavisnih odeljaka za smeitaj rasklopnog agdrata, sabirnica, VN opreme,
kablovskih zavr3nica i niskonaponske opreme. |



Celija je za napon Un>35kV (min. LI170 AC 70).

Cela konstrukeija Celije je dimenzionisana za struje 1250A i obezbeduje statidku i dinami&ku &vrstodu pri mogucim naprezanjima pri struji
kratkog spoja od Ikmin=20kA.

Dimenzije éelije su:

- §i§‘ina ("korak"), maksimalno: - 1 100 mm
- viis_ina, orijentaciono: - 2800 mm

- dubina, maksimalno: - 2400 mm

* Dokazuje se {spitnim izvedtajem (. tipskim atestom) izdatim od nezavisne medunarodno akreditovane laboratorije po standardy IEC
62271-200 - funkeije zatite:

kratkospojna zastita; 1-201In ; trenutna (50-2)

prekostrujna zadtita sa vremenski nezavisnom karakteristikom (0,25-5)In; (0-400)s (50-1)

usmerena zemljospojna zaitita sa vremenski nezavishom karakteristiokm (0,05- 20)In; (0-400)s; dyostepena (67N-1, 67N-2)
neusmerena zemljospojna zastita sa vremenski nezavisnom karakteristiokm (0,05- 20)In; (0-400)s; dvostepena, (50N-1, 50N-2)
automatsko ponovno ukljuéenje APU; brzi (0,05-30)s; spori (10-300)s @9

podfiekventna zastita (8 1)

termitka zastita (49)

zadtita od nesimetritnog opterecenja (46-1,46-2); dvostepena

zadtita od elektritnog luka u ¢eliji (S0AF); sa minimalno 3 senzora

zadtita od otkaza prekidata (50BF)

‘kontrola iskljilénih krugova prekidada (74TC) - sinhrofazorska merenja (IEEE C37.118) - Ekran u boji osetljiv na dodir sa
dinarmi¢kim prikazom jednopolne seme

* Dokazuje se korisnidkim uputstvom / brourom (katalogkom dokumentacijom uredaja)
|

- Komunikacioni protokol (standard) IEC 61850 Ed 2 preko dvostrukog opti¢kog Ethernet porta

* Dokazuje se.serfiﬁkatom izdatim od medunarodno akreditovane laboratorije
- Minjmalni broj analognih strujnih ulaza 4 (In=5A)

- Mim:malni broj analognih naponskih ulaza 4 (Un=100V)

- Minimalni broj binarnih ulaza 20

- Minijmalni broj binarnih izlaza 6

* Nudena konfiguracija uredaja se dokazuje tehnigkim listom sa narudzbenim kodom iz koga se mogu videti Koje su opcije uredaja odgbrane
/ ponudene.
|

Ponuda& STRABAG d.o.o. Beograd za ponudeni proizvod — ¢eliju tipa ,,Unigear Z82%, proizvodnje ,, ABB* nijc dostavio zahtevani ispitni
izvestdj (1]. tipski atest) izdat od nezavisne medunarodno akreditovane laboratotije po standardu IEC 62271-200 veé je dostavio samo
dokument pod nazivom , TYPE TEST DOCUMENTACION¥ izdat od »ABB Elektrik Sanayi A.S.“ iz Turske, a koji predstavlja spisak atesta
koji ponudeni proizvod poseduije.

Osim toga, u dokumenty koji nosi naziv ,, Technical specification for MV Switchgear - Unigear Z82”, 8 oznaden je pozicijom V.3.3 |
predstavlja tehnitku specifikaciju nudenog proizvoda uogljivo je da je nudena Celija sa dimenzijama

|
I. 8irina ("korak): - 1200 mm

2. visinp: - 2662 mm
3. dubirjia: - 2600 mm

Na osngvu navedenog jasno je da ponudeni proizvod nije odgovarajuci po maksimalno definisanoj $irini (wkoraku®) od 1100 mm, kao i
maksimalno definisanoj dubini od 2400 mm.

Ponudag STRABAG d.o.0. Beograd je za ponudeni proizvod — mikroprocesorski uredaj za zagtitu i upravljanje kod pozicija gde se unose
proizvodag i model u Obrascu o proizvoda&ima materijala i opreme naveo dva proizvodada i dva modela (1], kod proizvodada je stavio
.,ABB“/},‘SEL“, a kod modela RET670/ SEL-487E + 2600) 3to ponudu &ini ponudom sa varijantama koja nije dozvoljena (kao $to jei

navedeno na stranj 4 javnog poziva za predmetnu javnu nabavku),



12.1Za poziciju B.4.1 u Obrascu|o proizvodatima materijala i opreme Naruéilac je propisao sledec¢e zahtevane kriterijume i nacin

dokazivanja: ‘

lFabricki izradena slobodnostojeca ¢elija za unutradnju montaZu, tipski ispitana, vazduhom izolovana, metalom oklopljena i pregradena, sa
ugradenim izvlagivim vakuumskim prekidadem. Sastoji se od nezavisnih odeljaka za smestaj rasklopnog aparata, sabirnica, VN opreme.

kablovskih zavrinica i niskonaponske opreme,

Celija je za napon Ur=12kV (LI 75 AC 28).

('L‘clija je dimenzionisana za struje sabirnica od 1250 i obezbeduje statitku i dinamicku ¢vrstoéu pri mogu%i}m naprezanjima pri struji kratkog
|
I

spoja od kmin=20kA i udarnoj struji kratkog spoja od ludmin=50kA.
Dimenzije ¢elije su orijentaciono:

- Sirina ("korak"); - 650 mm

-visina: - 2500 mm

- dubina: = 1750 mm
I

* Dokazuje se ispitnim izveétajdm (tj. tipskim atestom) izdatim od nezavisne medunarodno akreditovane

62271-200
- funkcije zatite:
kratkospojna zadtita; 1-201In; trenutna (50-2)

prekostrujna zadtita sa vremenski nezavisnom karakteristikom (0,23-5)In: (0-400)s (50-1)

Hboratorije po standardu IEC

usmerena zemljospojna zadtita sa veemenski nezavisnom karakteristiokm (0,05- 20)In; (0-400)s; dvostepena (67N-1, 67N-2)

neusmerena zemljospojna zatita sa vremenski nezavisnom karakteristiokm (0,05- 20)In; (0-400)s: dvostepena, (50N-1, 50N-2)

710 automatsko ponovno ukljugenje APU; brzi (0,05-30)s; spori (10-300)s (79)
11 podfrekventna zatita (8}1)
termicka zaStita (49)
zaStita od nesimetri¢nog opteredenja (46-1,46-2); dvostepena
zastita od elektriénog luka u éeliji (S0AF); sa minimalno 3 senzora
zaslita od otkaza prekidaca (S0BF)
kontrola iskljuénih krugoeva
- sinhrofazorska merenja (IEEE C37.118)
- Ekran u boji osetljiv na dodir sa dinamic¢kim prikazom jednopolne Seme
* Dokazuje se korisnickim uputstvom / bro§urom (katalokom dokumentacijom uredaja)
- Komunikacioni protokol (standard) 1EC 61830 Ed 2 preko dvostrukog optickog Ethernet porta
* Dokazuje se sertifikatom izdatim od medunarodno akreditovane laboratorije
- Minimalni broj analognih strujnih ulaza 3 (In=5A) i 1 (In<1A)
- Minimalni broj analognih naponskih ulaza 4 (Un=100V)
- Minimalni broj binarnih ulaza 20
- Minimalni broj binarnih izlaza 6
* Nudena konfiguracija uredaja se dokazuje tehnickim listom sa narudZbenim

kodom iz koga se mogu videti koje su opeije uredaja odabrane / ponudene

Ponuda¢ STRABAG d.o.0. Beograd za ponudeni proizvod — éeliju tipa “Unisec®, proizvodnje ,,ABB* nije dostavio zahtevani izvestaj (tj.
tipskog atesta) izdat od nezavisne medunarodno akreditovane laboratorije po standardu IEC 62271-200 vdé}je dostavio samo dokumente pod

nazivom:

I. Declaration of conformity No, 1VCP400043_verl Page 1/1, izdat od ,,ABB S.p.A. Power Products Divi ion Unitd operativa Sace-MV*

|
2. Declaration of conformity No. 1VCP400035 ver5 Page 1/1, izdat od ,,ABB S.p.A. Electrification Prod11¢ts Division — Distribution

Solutions™

3. Declaration of conformity No. 1VCP400059_verd Page 1/1, izdat od ,,ABB S.p.A. Electrification Prod

Solutions™

léts Division — Distribution

: ‘" - . . o . v . ! LAY . . v
4. Declaration of conformity No. IVCP400101_ver2 Page 1/1, izdat od ,,ABB S.p.A. Electrification Prody ¢ts Division — Distribution

Solutions™

5. Dichiarazione di Conformité, izdat od ,ABB S.p.A. Power Products Division Unita operativa Sace-MV:




Osim toga u dokumentu koji nosi naziv »ABB S.p.A, Electrification businegs Technical Specification — UniSec*, a oznagen je pozicijom
V.4.1 i predstavlja tehnidku specifikaciju ponudenog proizvoda moze se utv‘}'diti da je ponudena Celija sa celinama #ili elementima izolavana
SF6 gasom (). u navedenom dokumentu je navedeno ,,Switch disconnector type SF6) a §to je nijeu skladu sa zahtevima iz Obrasea o
proizvodagima materijala § oprenie da je ¢elija ,vazduhom izolovana® s obzﬂrom da ista u sebi sadr¥i SF6 gas,

Ponuda¢ STRABAG d,0.0. Beograd je za ponudeni proizvod — mikroprocesorski uredaj za zadtitu i upravljanje kod pozicija gde se unose
proizvodad i model u Obrascy o proizvodac¢ima materijala i opreme naveo dva proizvodada 1 dva modela (1j. kod proizvodada je naveo
~ABB“/ SELY, a kod modela REHG40 + RES670/ SEL751) §to ponudu gini ponudom sa varijantama koja nije dozvoljena (kao $to je i
navedeno na strani 4 javnog poziva za predmetnu javnu nabavku), s

13./Za poziciju B.4.2 u Obrascu o proizvodatima materijala i opreme Naruéilacje propisao sledeée zahtevane kriterijume i nadin
doKazivanja: ‘

Fabri¢ki izradena slobodnostojeca delija za unutradnju montazu, tipski ispitana, vazduhom izolovang, metalom oklopljena i pregradena, sa
ugradenim izvlagivim vakuumskim prekidagem. Sastoji se od nezavisnih odeljaka za sme$taj rasklopnog aparata, sabirnica, VN opreme;
kablovskih zavi3nica i niskonaponske opreme. |

Celi‘ja_je za napon Ur=12kV (L1 75 AC 28).

Celjja je dimenzionisana za struje sabirnica od 1250 i obezbeduje statidky i qinamiéku vrstoCu pri moguéim naprezanjima pri struji kratkog
spo_ja od Ikmin=20kA i udarnoj struji kratkog spoja od Tudmin=50kA. ‘

Dimenzije ¢elije su orijentaciono:
- $irina ("korak"): - 650 mm

- vi%ina: - 2500 mm

dub{na: - 1750 mm

% Di)kazu:je se ispitnim izveStajem (tj. tipskim atestom) izdatim od nezavisne medunarodno akreditovane laboratorije po standardu IEC
62271-200

- funkeije zadtite:
kratkospojna zastita; 1-20In; trenutna (50-2)
prekostrujua zatita sa viemenski nezavisnom karakteristikom (0,25-5)In; (0-400)s (50-1)
usmerena zemljospojna zadtita sa vremenski nezavisnom karakteristiokm (0,05- 20)In; (0-400)s: dvostepena (67N-1, 67N-2)
'neusmerena»zeml_iospojnu zadtita sa vremenski nezavisnom karakteristiokm (0,05- 20)In; (0-400)s; dvastepena, (SON-1, SON-2)
automatsko ponovno ukljudenje APU; brzi (0,05-30)s; spori (10-300)5'(79)
podiiekventna zadtita (81}
termicka zastita (49)
zastita od nesimetrinog opterecenja (46-1,46-2); dvostepena
zadtita od elektri¢nog luka u éeliji (S0AF); sa minimalno 3 senzora
zastita od otkaza prekidaca (SOBF)

kontrola iskljuénih krugova - sinhrofazorska merenja (IEEE C37.118) - Ekran u boji osetljiv na dodir sa dinamitkim prikazom
jednapolne Seme

* Dollmzu_ic se korisni¢kim uputstvom / bro¥urom (katalogkom dokumentacijom uredaja)

- Kor}nunikacioni protokol (standard) IEC 61850 Ed 2 preko dvostrukog optitkog Ethernet porta
& Doéazuie se sertifikatom izdatim od medunarodno akreditovane laboratorije

- Min?imalni broj analognih strujnih ulaza 3 (In=5A)1 1 (In<1A)

- Minkmalni broj analognih naponskih ulaza 4 (Un=100V)

- Minijmalni broj binarnih ulaza 20

- Minimalni broj binarnih izlaza 6

* Nud;ena konfiguracija uredaja se d okazuje tehnigkim listom sa narudZbenim kodom iz koga se mogu videti koje su opcije uredaja odabrane
/ ponudene

Ponud:aé STRABAG d.0.0. Beograd za ponudeni proizvod — ¢eliju tipa ,,Unisec®, proizvodnje ,,ABB“ nije dostavio zahtevani ispitniizvedtaj
{t]. tipski atest) izdat od nezavisne medunarodno akreditovane laboratorije po standardu IEC 62271-200 veé Je dostavio samo dokumente pod

L]
nazivom:.

1. Declaration of conformity No. ['VCP400043_verl Page 1/1, izdat od ,,ABB S.p.A. Power Products Division Unita operativa Sace-MV*

2. Declaration of conformity No, 1VCP400055_ver5 Page 1/1, izdat od ,,ABB S.p.A. Electrification Products Division — Distribution
Solutions®



3. Declaranon of conformity No. 1 VCP400059_verd Page 1/1, izdat od ,,ABB S.p.A. Electrification Prodets Division — Distribution

Solutions* ! i

4. Declal ation of conformity No 1VCP400101_ver2 Page 1/1, izdat od ,,ABB S.p.A. Electrification Prodhbts Division — Distribution
Solutions®

i

5. Dichiarazione di Conformita,|izdat od ,,ABB S.p.A. Power Products Division Unit4 operativa Sace-M\}‘“
\ ‘ I

i

Osim toga, u dokumentu pod nazivom ,ABB S.p.A. Electrification business Technical Specification — UniSec”, a oznaéen je pozicijom
V4.2 i predstavlja tehnicku specifikaciju ponudenog proizvoda moze se utvrditi da je ponudena ¢elija sa celinama i/ ili elementima izolavana
SE6 gasom (tj. u navedenom dokumentu je navedeno ,.Switch disconnector type SF6*) a $to je nije u skladu sa zahtevima iz Obrasea o
proizvodac¢ima materijala i opreme da je ¢elija ,,vazduhom izolovana® s obzirom da ista u sebi sadrzi SF6 gas.

Ponudat STRABAG d.o.0. Beograd je za ponudeni proizvod — mikroprocesorski uredaj za zadtitu i upravljanje kod pozicija gde se unose
proizvoda¢ i model u Obrascu o proizvodagima materijala i opreme naveo dva proizvodaa i dva modela (1. kod proizvodata je stavio
-ABBY SELY, a kod modela REH640 + RES670/ SEL751) — $to ponudu ¢ini ponudom sa varijantama koja nije dozvoljena (kao §to je i
navedeno na strani 4 javnog poziva za predmetnu javou nabavku),

|
gl
bl
14. Za poziciju B.4.3 u Obrascu o proizvodadima materijala i opreme Narugilac je propisao sledeée zahteyarne kriterijume i nadin
. . = I .
dokazivanja: P

\

Fabricki izradena slobodnostojeca Celija za unutradnju montaZu, tipski ispitana, vazduhom izolovana, me ilom oklopljena i pregradena, sa
ugradenim izvlagivim vakuumskim prekida¢em. Sastoji se od nezavisnih odeljaka za smestaj rasklopnog aparata, sabirnica, VN opreme,
kablovskih zavrénica i niskonaponske opreme, ! }

Celijaje za napon Ur=12kV (LI|75 AC 28). ‘ ‘

Celija je dimenzionisana za struje sabirnica od 1250 i obezbeduje staticku i dmamléku ¢vrstoéu pri mogu({qﬂ naprezanjima pri struji kratkog
spo]a od Ikmin=20kA i udarnoj étruu kratkog spoja od ludmin=50kA. |

|)II]1L:IIM_|L. celije su un_u:nlaumm.

- Sivina ("korak"): - 650 mm

- visina: - 2300 mm

= dubina: - 1750 mm

* Dokazuje se ispitnim izve$tajem (1. tipskim atestom) izdatim od nezavisne medunarodno akreditovane | boratome po standardu IEC
6227] -200 \
- Tunkcue zadtite: \ 1
L : kratkospojna zastita; 1-2()In; trenutna (50-2)
[ prekostrujna zadtita sa viemenski nezavisnom karakteristikom (0,25-5)In; (0-400)s
(5041);
usmerena zemljospojna zastita sa vremenski nezavisnom karakteristiokm (0,05-
20)lh; (0-400)s; dvostepena (67N-1, 67N-2)
;  neusmerena zemljospojna zadtita sa vremenski nezavisnom karakteristiokm (0,05-
20)Ih; (0-400)s; dvostepena, (SON-1, 50N-2)
zaltita od nesimetriénog opterecenja (46-1,46-2); dvostepena
zastita od elektriénog luka u celiji (S0AF); sa minimalno 3 senzora
zastita od otkaza prekidaca (50BF)
kontrola iskljuénih krugova,
- sinhrofazorska merenja (IEEE (37.118)
- Eki‘an u boji osetljiv na dodir sa dinamitkim prikazom jednopolne $eme
* deazuje se korisni¢kim uputstvom / brofurom (kataloskom dokumentacijom uredaja)
- Ko‘m‘unikacioni protokol (standard) IEC 61850 Ed 2 preko dvostrukog optigkog Ethernet porta
& Do;kazuje se sertifikatom izdatim od medunarodno akreditovane laboratorije:
- Mihimalni broj analognih strujnih ulaza 3 (In=5A) i 1 (In<1A)
- Mi{]imalni broj analognih naponskih ulaza 4 (Un=100V)

- Minimalni broj binarnih ulaza 20

|
- Minimalni broj binarnih izlaza 6



* Nudena konfiguracija uredaja se dokazuje tehnitkim listom sa narudzbenim kodom iz koga se mogu videti koje su opcije uredaja:odabrane
/ ponudene

Poiudal STRABAG d.0.0. Beograd za ponudeni proizvod — ¢eliju tipa ,,Unisec*, proizvodnje ,,ABB* nije dostavio zahtevani ispitni izvedtaj
(4. tipski atest) izdato od nezavisne medunarodno akreditovane laboratorije po standardu IEC 62271-200 veé je dostavio samo dokumente
pod nazivom:

I F%)ec]ar’ation of conformity No. 1VCP400043_ver] Page 1/1, izdat od ,, ABB S.p.A, Power Products Division Unitd operativa Sace-MV*

2. Declaration of conformity No. 1 VCP400035_ver5 Page 1/1, izdat od ,ABB S.p.A, Electrification Products Division — Distribution
Solutions*

3. Declaration of conformity No. 1VCP400059_verd Page 1/1, izdat od ,,ABB S.p.A. Electrification Produgts Division — Distribution
Solutions* -

4. Declaraﬁoﬁ of conformity No, 1VCP400101_ver2 Page 1/1, izdat od ,,ABB S.p.A. Electrification Products Division — Distribution
Solutions®

5. Dbichiarazione di Conformita, izdat od ,,ABB S.p.A. Power Products Division Unit operativa Sa¢e-MV*

Osim toga, u dokumentu pod nazivom ,,ABB S.p.A. Electrification business Technical Specification — UnjSec®, a oznaden je pozicijom

V.43 i predstavlja tehnitku specifikaciju poudenog proizvoda mo¥e se utvrditi da je ponudena ¢elija sa celinama i/ ili elementima izolavana

SFA gasom (tj. u navedenom dokumentu je navedeno ,,Switch disconnector t?lpe SF6*) a §to je nije u skladu sa zahtevima iz Obrasca o
projzvodatima materijala i opreme da je éelija ,,vazduhom izolovana® s obzirom '

da iista u sebi sadrzi SF6 gas,

Iz dokumenta pod nazivom ,,ABB S.p.A. Electrification business Technical Specification — UniSect, a oznaten je pozicijom V.4.3 i
pre_qistavlja tehni¢ku specitikaciju ponudenog proizvoda (trafo ¢elije), moZe g¢ utvrditi da isti u sebi isadri zemljospojnik (4. kako je u
navedenom dokumentu navedeno ,,Earthing switch®), a §to je nije u skladu sa zahtevima iz Obrasca o proizvodadima materijala i opreme.

Po'njudaé STRABAG d.0.0. Beograd je za ponudeni proizvod — mikroprocesorski uredaj za zadtitu i upravljanje kod pozicija gde se unose
proizvodat i model u Qbrascu o proizvodagima materijala | opreme naveo dva proizvodada i dva modela (tj, kod proizvodada je stavio
,,AQB""/ »SEL", a kod modela REH640 + RES670/ SEL751) $to ponudu &ini ponudom sa varijantama koja nije dozvoljena (kao ¥to je i
navedeno na strani 4 javnog poziva za predmetnu javnu nabavku).

L

15. Za poziciju B.4.4 u Obrascu o proizvodatima materijala i opreme Narudilac je propisao slede¢e zahtevine kriterijume i nain
dokazivanja:

Fabricki izradena slobodnostojecu éelija za unutra¥nju montaZu, tipski ispitana, vazduhom izolovana, metalom oklopljena i pregradena, sa
ugradenin izvlagivim vakuumskim prekidasem. Sastoji se od nezavisnih odeltaka za smestaj rasklopnog aparata, sabirnica, VN opreme.
kablovskih zavrsnica i niskonaponske opreme.

C'eli;iélje za napon Ur=12kV (LI 75 AC 28).

Celija je dimenzionisana za st ruje sabirnica od 1250 i obezbeduje statidku i

clina,}miéku ¢vrstocu pri moguéim naprezanjima pri struji kratkog spoja od Ikmin=20kA
i udslu‘noj struji kratkog spoja od ludmin=50kA.

Dimienzije ¢elije su orijentaciono:

- §iri:na ("korak"): - 650 mm

- \'isjina: -~ 2500 mm

- (lu$ina: - 1750 mm

|
* Dokazuje s¢ ispitnim izveStajem (tj. tipskim atestom) izdatim od nezavisne medunarodno akreditovane laborato rije po standardu [EC
62271-200 ‘

|

- l'un:kcije zadtite:

i kratkospojna zagtita; 1-20In; trenutna (50-2)

‘ prekostrujna zadtita sa vremenski nezavisnom karakteristikom (0,25-5)In; (0-400)s
(50-1)
T ! usmerena zemljospojna zaitita sa vremenski nezavisnom karakteristiokm (0,05~
20)Ir:1: (0-400)s; dvostepena (67N-1, 67N-2)

+ heusmerena zemljospojna zadtita sa vremenski nezavisnom karakteristiokm (0,05~
20)In?; (0-400)s; dvostepena, (SON-1, 50N-2)
automatsko ponovno ukljucenje APU; bizi (0,05-30)s; spori (10-300)s (79)
podfiekventna zastita (81)

termilka zastita (49)



zaStita od nesimetriénog optereéenja (46-1,46-2); dvostepena

i zaStita od elektriénog luka u éeliji (S0AF); sa minimalno 3 senzora
17 za$tita od otkaza prekidaca (SOBF )
3 kontrola iskljuénih krug(‘ﬂva

- sinhrofazorska merenja (IEEE C37.118)
- Ekran u boji osetljiv na dodir sa dinamickim prikazom jednopolne Seme

* Dokazuje se korisnigkim uputstvom / brogurom (kataloskom dokumentacijom uredaja)

- Kamunikacioni protokol (standard) IEC 61850 Ed 2 preko dvostrukog opti¢kog Ethernet porta

* Dokazuje se sertifikatom izdati‘m od medunarodno akreditovane laboratorije:

‘ |
- Minimalni broj analognih strujl?ih ulaza 3 (In=5A) i 1 (In<1A)

= Minimalni broj analognih napog‘lskih ulaza 4 (Un=100V)
; |
- Mihimalni broj binarnih ulaza 20

- Minimalni broj binarnih iz]aza‘g
* Nudena konfiguracija uredaja se dokazuje tehnickim listom sa narudZbenim kodom iz koga se mogu vidétli koje su opeije uredaja odabrane
/ ponudene } i

Ponudat STRABAG d.o.o. Beograd za ponudeni proizvod — éeliju tip ,,Unisec®, proizvodnje ,,ABB“ nije sttavio zahtevani ispitni izvedtaj
(4. tipski atest) izdat od nezavisne medunarodno akreditovane laboratorije po standardu IEC 62271-200 veg Lie dostavio samo dokumente pod
nazivom: 1

| |
I. Declaration of conformity No, IVCP400043_verl Page 1/1, izdat od ,,ABB S.p.A. Power Products Divi%i}on Unita operativa Sace-MV*

2. Declaration of conformity No. 1VCP400055 vers Page I/1, izdat od LABB S.p.A. Electrification Produets Division — Distribution
Solutions™

3. Declaration of conformity No, IVCP400039_verd Page 1/1, izdat od LABB S.p.A. Electrification Products Division — Distribution
Solutions™

\
4. Declaration of conformity No. 1VCP400101_ver2 Page 1/1, izdat od »ABB S.p.A. Electrification Produ&t}s Division — Distribution

Solutions™ |
I

|
5. Dichiarazione di Conformita, izdat od ,ABB S.p.A. Power Products Division Unita operativa Sace-MV* |

Osim toga. u dokumentu pod nazivom . ABB S.p.A. Electrification business Technical Specification — UniSec®, a oznaden e pozicijom
V.44 i predstavija tehnitku specifikaciju nudenog proizvoda moZe se utvrditi da je ponudena Celija sa celinama i/ ili elementima izolavana
SI6 gasom (tj. u navedenom dokumentu je navedeno . Switch disconnector type SF6") a §to je nije u skladu sa zahtevima iz Obrasea o
proizvodagima materijala i opreme da je celija ,,vazduhom izolovana® s obzirom da ista u sebi sadrzi SF6 £as.

Ponudac STRABAG d.o.0. Beograd je za ponudeni proizvod — mikroprocesorski uredaj za zastitu i upravljanje kod pozicija gde se unose
proizvoda¢ i model u Obrascu o proizvodatima materijala i opreme naveo dva proizvodaéa i dva modela (1j. kod proizvodaca je naveo
SABBY LSEL™, a kod modela REH640 + RES670/ SELT5 1) §to ponudu ¢ini ponudom sa varijantama koja nije dozvoljena (kao $to je |
navedeno na strani 4 javnog poziva za predmetnu javnu nabavku),

i
1
|
dokazivanja: %

i
1
16, Za poziciju B.4.5 u Obrascu o proizvodagima materijala i opreme Naru&ilac je propisao sledede zahtevamd‘; kriterijume i naéin
|
I

Fabricki izradena slobodnostojeca ¢elija za unutradnju montazu, tipski ispitana, vazduhom izolovana, meta]j\m oklopljena i pregradena, sa
ugradenim izvla¢ivim vakuumskim prekidatem. Sastoji se od nezavisnih odeljaka za smestaj rasklopnog ap ﬁata, sabirnica, VN opreme,
kabloyskih zavrsnica i niskonaponske opreme, '
Celijalje za napon Ur=12kV (LI 75 AC 28).

Celija je dimenzionisana za struje sabirica od 1250 obezbeduje staticku i

|
|
|
|
dinamicku ¢vrstocu pri moguéim naprezanjima pri struji kratkog spoja od ‘

[kmin=20kA i udarnoj struji kratkog spoja od ludmin=50kA,
Dimenzije ¢elije su orijentaciono:

\

|

|

- &irina ("korak"): - 650 mm ‘
- visina: - 2500 mm |
|

|

|

|

L

\

i

- dubina: - 1750 mm f

* Dokazuje se ispitnim izvestajem (tj. tipskim atestom) izdatim od nezavisne medunarodno akreditovane lab$1¢atorije pb standardu [EC
62271-200 i
‘ 1

- funkeije zastite: i



kratkospojna za¥tita; 1-201n; trenutna (50-2)
prekostrujna zastita sa vremenski nezavisnom karakteristikom (0,25-5)In; (0-400)s
(50-1)
T usmerena zemljospojna zastita sa vremenski nezavisnom karakteristiokm (0,05~
20)1n; (0-400)s; dvostepena (67N-1, 67N-2)
‘ + heusmerena zemljospojna zastita sa vremenski nezavisnom karakteristiokm (0,05-

20)In; (0-400)s; dvostepena, (SON-1, 50N-2)

automatsko ponovno ukljudenje APU; brzi (0,05-30)s; spori (10-300)s (79)

podfrekventna zagtita (81)

termika zadtita (49)

zaftita od nesimetritnog opteredenja (46-1,46-2); dvostepena
;. zaltita od elektrinog luka u ¢eliji (50AF); sa minimalno 3 senzora
| zadfita od otkaza prekidata (50BF)
- kontrola iskljuénih krugova
- siﬁ?hrofazorska merenja (IEEE C37.118)
- Ekran u boji osetljiv na dodit sa dinamigkim prikazom jednopolne $eme
* Dokazuje se korisnitkim uputstvom / brogurom (katalogkom dokumentacijom uredaja)
- anmnikacioni protokol (standard) IEC 61850 Ed 2 preko dvostrukog optitkog Ethernet porta
* Dokazuje se sertifikatom izdatim od medunarodno akreditovane laboratorije:
- Nlﬂllinwallli broj analognih strujnih ulaza 3 (In=5A) i 1 (In<1A)
- Minimalni broj analognih naponskih ulaza 4 (Un=100V)
~ Minimalni broj binarnih ulaza 20
- Milnimalm' broj binarnih izlaza 6

* Nudena konfiguracija uredaja se dokazuje tehnigkim listom sa narud#benim kodom iz koga se mogu videti koje su opcije uredaja odabrane

/ ponjudenc '
Ponu;daé STRABAG d.o.0. Beograd za ponudeni proizvod — ¢eliju tipa ,,Unisec®, proizvodnje ,ABB nije dostavio zahtevani ispitni izvestaj
(tj- ti;pski atest) izdat od nezavisne medunarodno akreditovane laboratorije po standardu IEC 62271200 ved je dostavio samo dokumente pod

nazivom:
L. Dérclaration of conformity No. | VCP400043_verl Page 1/1, izdat od »ABB 8.p.A. Power Products Division Unité operativa Sace-MV*

2. Declaration of conformity No. 1 VCP400055_ver$ Page 1/1, izdat od ,,ABB S.p.A. Electrification Produéts Division — Distribution
Solutions*®

3. Ddclaration of conformity No. | VCP400059_verd Page 1/1, izdat od »ABB S.p.A. Electrification Products Division — Distribution
Solutions*

4. Declaration of conformity No. | VCP400101_ver2 Page 1/1, izdat od ,,ABB S.p.A. Electrification Products Division — Distribution
Solutions®

5. Di¢hiarazione di Conformité, izdat od »ABB S.p.A. Power Products Division Unit4 operativa SacerMV*

Osim| toga, u dokumentu pod nazivom ,,ABB S. p.A. Electrification business Technical Specification — UniSec™, a oznaden je pozicijom
V.4.5§ i predstavlja tehnigku specifikaciju ponudenog proizvoda moZe se utvrditi je da Jje ponudena ¢elija sa celinama i/ ili elementima
izolayana SF6 gasom (tj. u navedenom dokumentu je navedeno ,,Switch disconnector type SF6*) a §to Jjenije u skladu sa zahtevima iz
Obrasca o proizvodatima materijala i opreme da je éelija ,,vazduhom izolovana® s ‘

obzirom da ista u sebi sadrzi SF6 gas,

Ponudag STRABAG d.0.0. Beograd je za ponudeni proizvod — mikroprocesorski uredaj za zaStitu i upravljanje kod pozicija gde se unose
proizvoda& i model u Obrascu o proizvodadima materijala i opreme naveo dva proizvodada i dva modgla (4. kod proizvodaa je stavig
~ABB"/ ,SEL¥, a kod modela REHG640 + RES670/ SEL751) $to ponudu &ini ponudom sa varjjantama koja nije dozvoljena (kao §to jei

naved;cno na strani 4 javnog poziva za predmetnu javnu nabavku).

17. Z4 poziciju B.4.6 u Obrascu o proizyodatima materijala i opreme Narugilac je propisao sledece zahtevane kriterijume i nagin
dokazivanja:

Fabri€ki izradena slobodnostojeéa éelija za unutrasnju montazu, tipski ispitana, vazduhom izolovana, metalom oklopljena i pregradena, sa
ugradenim izvlaéivim vakuumskim prekidagem, Sastoji se od nezavisnih odeljaka za smestaj rasklopnog aparata, sabirnica, VN opreme,
kabloyskih zavr¥nica i niskonaponske opreme,

|



Celija je za napon Ur=12kV (L1 75 AC 28),

Celija je dimenzionisana za struje sabirnica od 1250 i obezbeduje stati¢ku i dinami¢ku &vrstodu pri moguéim naprezanjima pri struji kratkog
spoja od kmin=20kA i udarnoj struji kratkog spoja od Indmin=50kA.

Dimenzijc ¢elije su orijentacionP:
- §irina ("korak"): - 650 mm

- vi:sina; - 2500 mm

- dilbina: - 1750 mm

|
* Dokazuje se ispitnim izveétaj%m (tj. tipskim atestom) izdatim od nezavisne medunarodno akreditovane

i
a:boratorije po standardu IEC
62271200 !

- funkeije zaltite;
kratkospojna zastita; 1-20In; trenutna (50-2)
prekostrujna zadtita sa vremenski nezavisnom karakteristikom (0,25-5)In; (0-400)s
(50-1) |
usmerena zemljospojna zastita sa vremenski nezavisnom karakteristiokm (0,05-
20)In; (0-400)s; dvostepena (67N-1, 67N-2)
neusmerena zemljospojna za$tita sa vremenski nezavisnom karakteristiokm (0,05-
20)In: (0-400)s; dvostepena, (50N-1, 50N-2)
automatsko ponovno ukljuéenje APU: brzi (0,05-30)s; spori (10-300)s (79)
podlrekventna zastila (81)
termilka zastita (49)
zaStita od nesimetri¢nog optercéenja (46-1,46-2); dvostepena
i za8lita od elektri¢nog luka u ¢eliji (S0AF); sa minimalno 3 senzora
zadtita od otkaza prekidaca (50BF)
(1 kontrola iskljuénih krugova
- sihhrofazorska merenja (IEEE (©37.118)
- Ekran u baji osetljiv na dodir sa dinamigkim prikazom jednopolne $eme
B D;okazuje se korisni¢kim uputstvom / brosurom (katalo$kom dokumentacijom uredaja)
- Komunikacioni protokol (standard) IEC 61830 Ed 2 preko dvostrukog opti¢kog Ethernet porta
i Diokazuje se sertifikatom izdatim od medunarodno akreditovane laboratorije
- Mlinimalni broj analognih strujnih ulaza 3 (In=5A) i 1 (In<lA)
- Minimalni broj analognih naponskih ulaza 4 (Un=100V)
- Miinimalni broj binarnih ulaza 20

- Minimalni broj binarnih izlaza 6

/ anud‘ene

k
|
* Nudena konfiguracija uredaja se dokazuje tehni¢kim listom sa narudzbenim kodom iz koga se mogu viJ‘d‘[i koje su opcije uredaja odabrane

Ponuda¢ STRABAG d.o.0. Beograd za ponudeni proizvod — ¢eliju tipa ,,Unisec®, proizvodnje ,,ABB* nije dostavio zahtevani ispitni izvestaj

(L. tipski atest) izdatog od nezavisne medunarodno akreditovane laboratorije po standardu IEC 62271 -20?,\veéje dostavio samo dokumente
pod nazivom: ;

|
1. Declaration of conformity No. 1VCP400043_verl Page 1/1, izdat od ,,ABB S.p.A. Power Products Divljé‘ion Unita operativa Sace-MV*

|
2. D:eclaration of conformity No, 1VCP400055_ver3 Page 1/1, izdat od ,,ABB S.p.A. Electrification Produéts Division — Distribution
Solutions* il
3. Declaration of conformity No. 1VCP400059_ver4 Page 1/1, izdat od ,,ABB S.p.A. Electrification PrOdlLléttS Division — Distribution
Solutions* ‘ ‘
\

4. Declaration of conformity No, 1VCP400101_ver2 Page 1/1, izdat od ,,ABB S.p.A. Electrification Produf¢ts Division — Distribution
Solutions* |
[

5. Dichiarazione di Conformita, jzdat od ,,ABB S.p.A. Power Products Division Unit4 operativa Sace-M\f;“i

Osim toga. u dokumentu pod nazivom ,,ABB S.p.A. Electrification business Technical Specification — Unf$ec“ , a oznaden je pozicijom
V.4.5 i predstavlja tehnicku specifikaciju poudenog proizvoda moZe se utvrditi da je ponudena éelija sa cqlfnama i/ ili elementima izolavana



SF6 gasom (tj. u navedenom dokumentu je navedeno ,,Switch disconnector type SF6*) a 8to je nije u skladu §a zahtevima iz Obrasca o
|)|0[/vodauma materijala i opleme da je ¢elija ,vazduhom izolovana® s obzirom da ista u sebi sadrzi SF6 gas

Ponudal STRABAG d.o0.0. Beog1ad je za ponudeni proizvod — mikroprocesorski uredaj za zastitu i li])l’l\*l]ﬂﬂiu kod pozicija gde se unose
proizvodad i model u Obrascu o proizvodalima materijala i opreme naveo dva proizvodada i dva modela (4, kod proizvodata je naveo
SABBY LSEL, a kod modela REHG40 + RES670/ SEEL751) $to ponudu &ini ponudom sa varijantama koja nije dozvoljena (kao Sto je i
navedeno na strani 4 javiog poziva za predmetnu javnu nabavku),

|

18. Za poziciju B.5.4.2 u Oblascu‘o proizvodatima materijala i opreme Naru&ilac je propisao sledece zahtevane kriterijume i nadin
dokazivanja: ! i

Mikroprocesorski uredaj za nad;o‘l i upravljanje AC razvoda sopstvene potrodnje sa slede¢im kamktenstlkanll
- Ekran u boji osetljiv na dodir sa ;dinamiékim prikazom jednopolne Seme

* Dokazuje se korisni¢kim uputst\ilom / brodurom (katalogkom dokumentacijom uredaja)

- Komunikacioni protokol (Standa;rd) IEC 61850 Ed 2 preko dvostrukog optickog Ethernet porta

* Dokazuje se sertifikatom izdatir:n od medunarodno akreditovane laboratorije

- Minimalni broj analognih stx'tl_inﬂl ulaza 3 (In=5A)

- Minimalni broj analognih naponjskih ulaza 3 (Un=100V)

- Minimalni broj binarnih ulaza 30

- Minimalni broj programabilnih I:J FD dioda 14

|
* Nudena konliguracija uredaja sé dokazuje tehni¢kim listom sa narudzbenim kodom iz koga se mogu v1dc‘11\ koje su opcije uredaja odabrane
! ponudene [

!
Ponudat STRABAG d.0.0. Beograd je za ponudeni proizvod — mikroprocesorski uredaj za nadzor i upravljanje AC razvoda wpswum
potrosnje. kod pozicija gde se unase proizvodad i model u Obraseu o proizvodadima materijala i opreme naveo dva proizvodada i dva modela
(1} kod proizvodaca je naveo ,,ABB*/ ,,SELY, a kod modela REH640 / SEL-751) $to ponudu ¢ini ponudom sa varijantama koja nije
dozvoljena (kao §to je i navedenoina strani 4 javnog poziva za predmetnu javnu nabavku).

1 |
| ‘ I
19. Za poziciju B.5.5.2 u Obrascu o proizvodadima materijala i opreme Naruéilac je propisao sledede zahteyhne kriterijume i na¢in
dokagivanja: ‘

. .o .y . [ . . . . v
- Ekran u boji osetljiv na dodir saldinamickim prikazom jednopolne $eme

! | . o
* Dokazuje se korisni¢kim uputstyom / brofurom (kataloskom dokumentacijom uredaja)

\
- Komunikacioni protokol (standa‘rd) IEC 61850 Ed 2 preko dvostrukog opti¢kog Ethernet porta

])01<q7u|<> se sertifikatom lzclatlm od medunarodno akreditovane laboratorije

\/l|mmalm broj miliamperskih ulaN 4 (£20mA)

- Minimalni broj binarnih ulaza 30 - Minimalni broj programabilnih LED dioda 14

* Nudena konfiguracija uredaja se dolkazuje tehnigkim listom sa narudzbenim kodom iz koga se mogu videti koje su opeije uredaja odabrane
/ ponudene j
‘ i

Ponudac STRABAG d.0.0. Beograd je za ponudeni proizvod — mikroprocesorski uredaj za nadzor i upravljanje DC razvoda sopstvene
potrosnje, kod pozicija gde se unose proizvodad i model u Obraseu o proizvodadima materijala i opreme naveo dva proizvodata i dva modela
(tj. kod proizvodada je naveo ,ABB*/ ,,SEL, a kod modela REH640 / SEL-751) §to ponudu ¢ini ponudom sa varijantama koja nije
dozvoljena (kao §to je i navedeno na strani 4 javnog poziva za predmetnu javnu nabavku).

|
20, Za poziciju V.6.1.3 u Obrascl o proizvoda&ima materijala i opreme Narudilac je zahtevao izmedu ostalog rack 19" verziju LCD pancla a
ponudat STRABAG d.o.0. Beogilad je ponudio klasian Philips monitor koji nije rack verzija.

' &l
| !
| Il

21, Za poziciju 172 u Obrascu o proizvodadima materijala i opreme Naruéilac je propisao sledece zahtevan% ‘kriterijume i na¢in dokazivanja:
‘ i

POSITROJENIE 10 kV 2T+1S+2V:

Isporuka i ugradnja prefabrikovaﬂonog VN bloka 10kV za unutradnju montaZu sa rasporedom ¢elija (2T4-1 SHZV) sa orjentacionim
dimenzijama: ¢elija (T, V) (700h1975h700)mm' ¢elija (S ) (900h1975h700)mm. i

VN oprema MBTS je dlmenzmmsma za snagu kratkog spoja na sabirnicama 250MVA. Svi sklopka-rastav J‘EL(V‘J su frontalno postavljeni u
odgovarajuéim ¢elijama. j
Pristup opremi je sa prenje str aneL gde su postavljena vrata. Sva ugradena oprema u razvodnom bloku 10 k
prekidanja od 250 MV A pri naponu od 10 kV .

mora da odgovara snazi

=




Postrojenje, odnosno ¢elije u njemu (vodna i trafo) moraju posedovati tipske ateste (ispitne izvestaje) od 7avisne laboratorije o izvr§enom
tipskom ispitivanju bloka po slandardu [EC 62271-1/2007; IEC 62271-105/2002; TEC 62271-200/2003; I C 60529/2001, a koje ponudac
dostavlja uz ponudu.

Rastavljagi moraju posedovati tipski atest od nezavisne akreditovane laboratorije o izvr§enom tipskom isg itlvamu po standardu IEC 62271~
1:2017; 62271-105:2012; 62271- 103:2011, a koje ponuda¢ dostavlja uz ponudu. T

proizvod — postrojenje tipa ,,Unisec”, proizvodnje ,,ABB“ nije dostavio zahtevani ispitni izvetaj (tj. tipskijatest) izdat od nezavisne

* Dokazuje se ispitnim izveStajem (tj. tipskim atestom) izdatim od nezavisne laboratorije. Ponudaé JTR%IBAG d.0.0. Beograd za ponudeni
laboratorije ve¢ je dostavio samo dokumente pod nazivom:

!
I. Declaration of conformity No. 1VCP400042_ver! Page 1/1, izdat od ,,ABB S.p.A. Power Products Diyision Unité operativa Sace-MV*
2. Declaration of conformity No. 1VCP400043 verl Page 1/1, izdat od ,,ABB S.p.A. Power Products Di{/iision Unitd operativa Sace-MV*

3. Declaration of conformity NG, 1VCP400055_ver5 Page 1/1, izdat od ,,ABB S.p.A. Electrification Prodiufcts Division — Distribution
Solutions® i

4. Declaration of conformity No 1VCP400059_verd Page 1/1, izdat od ,,ABB S.p.A. Electrification Products Division — Distribution
Solutions* |

5. Declaration of conformity No. [VCP400101_ver2 Page 1/1, izdat od ,,ABB S.p.A. Electrification Products Division — Distribution
Solutions*
6. Dichiarazione di Conformitd, izdat od ,,ABB S.p.A. Power Products Division Unitd operativa Sace-MV*

1
22. Za poziciju T.2.2 u Obrascu o proizvodadima materijala i opreme Naruéilac je propisao sledeée zahte ime kriterijume i nacin
dokazivanja: | |

kompresionom rastavnom sklopkom sa noZevima za uzemljenje naznadenog napona 12 kV, naznadene str LFC min 400 A, a sli¢na tipu TKL
12/630/210-D-ET-$-VT "EMO Ohrid" ili ekvivalentana. 1
|

|
|
* Dokazuje se ispitnim izvestajem (1j. tipskim atestom) izdatim od nezavisne medunarodno akreditovane e‘iboratoriie

Ponuda¢ STRABAG d.o.0. Beograd za ponudeni proizvod — postrojenje tipa ,,Unisec®, proizvodnje ,, ABB* nije dostavio zahtevani ispitni
izveslaj (4. tipski atest) izdato od nezavisne medunarodno akreditovane laboratorije veé je dostavio samo dokumente pod nazivon:

I. Declaration of conformity No 1VCP400042_verl Page 1/1, izdat od ,,ABB S.p.A. Power Products Dmblon Unit4 operativa Sace-MV*

2. Declaration of conlormity No 1VCP400043_verl Page 1/1, izdat od ,,ABB S.p.A. Power Products D]\J‘lﬁlon Unitd operativa Sace-MV*™

3. Declaration of conformity No 1VCP400055_ver5 Page 1/1, izdat od ,,ABB S.p.A. Electrification Prodhpts Division — Distribution
Solutions® ‘ |

4. Declaration of conformity No 1VCP400059_verd Page 1/1, izdat od ,,ABB S.p.A. Electrification Plodppis Division — Distribution
Solutions® i

H
e
5. Declaration of conformity No. 1VCP400101_ver2 Page 1/1, izdat od ,,ABB S.p.A. Electrification Plodppts Division — Distribution
Solutions™ i ‘ 3

|
6. DIChIdlelOHC di Conformita, 1/dal od ,,ABB S.p.A. Power Products Division Unita operativa Sace- -MVy

23.Za poziciju T.2.4 u Oblaqcu 0 proizvoda¢ima materijala i opreme Narudilac je propisao sledeée zahte\‘/eme kriterijume i nacin
dok'lzmm]a |
|

l\omplmonom rastavnom sklopkom naznac¢enog napona 12 kV, naznaCene struje min 400 A,sli¢na tipu ’PKL 12/630/210-UHD-SA-AA
"EMO Ohrid" ili ekvivalentna, |

* Dokazuje se ispitnim 17\/esta]em (4. tipskim atestom) izdatim od nezavisne medunarodno akreditovane anm ‘atorije.

Ponudat STRABAG d.o.0. Beogmd za ponudeni proizvod — postrojenje tipa ,,Unisec*, proizvodnje , ABB‘“ nije dostavio zahtevani ispitni
izvé$taj (tj. tipski atest) izdat od | nezawsne medunarodno akreditovane laboratorije ve¢ je dostavio samo dokumenlc pod nazivom:

I} Dbddl ation of conformity N0¢ 1VCP400042_verl Page 1/1, izdat od ,,ABB S.p.A. Power Products Dlv;§10n Unita operativa Sace-MV*
2. Declaration of conformity No. 1VCP400043_verl Page 1/1, izdat od ,,ABB S.p.A. Power Products DIVESIOH Unitd operativa Sace-MV*

3. Declaration of conformity NOJ [VCP400055_ver5 1/1, izdat od ,, Page ABB S.p.A. Electrification Prod;hfcts Division — Distribution
Solutions™ ; |

4. Declaration of conformity No| | VCP400059_verd Page 1/1, izdat od ,,ABB S.p.A. Electrification Prodﬁéts Division — Distribution
Solutions* |

5. Declaration of conformity No; 1VCP400101_ver2 Page 1/1, izdat od ,,ABB S.p.A. Electrification Pl‘Odl:J(ItS Division — Distribution
Solutions* |
|

6. Dichiarazione di Conformita, izdat od ,,ABB S.p.A. Power Products Division Unité operativa Sace—MV‘“!




S obzirom na navedene nedostatke koji se odnose na Obrazac o proizvodadirha materijala i opreme, konsatujc se da je ponuda neprihvatljiva
s obzirom da nisu ispunjeni zahtevi i uslovi u vezi sa predmetom nabavke i tehnigkim specifikacijama, a u skladu sa &lanom 144. stav1. tatka
3) ZIN. %

Iz navedenog razloga, a na osnovu &lana 144, stay 1. tacke 2), 3) i 6) ZIN ppnuda, grupe ponudagaj &iji je nosilac posla “STRABAG d.0.0.%
Je neprihvatljiva jer nisu ispunjeni kriterijumi za kvalitativni izbor privredno$ subjekta, nisu ispunjeni zahtevi i uslovi u vezi sa predmetom
nabavke i tehnitkim specifikacijama i utvrdeni su nedostaci zbog kojih nije moguée utvrditi stvarnu sadrinu ponude ili nije moguée
upofediti je sa drugim ponudama,

|
Na osnovu svega prethodno refenog, komisija posle struéne ocene ponuda, 1(#)nstatuje da je ponuda, grupe ponudada, ¢iji je nosilac posla,
GAT DOO NOVI SAD prihvatljiva i predlaZe Narugiocu njegov izbor,

Uphtstvo 0 pravom sredstvu:

Protiv ove odluke, ponuda moze da podnese zahtev za zaititu prava 4 roku od deset dana od dana objavljivanja na Portalu

_javn;ih nabavki u skladu sa odredbama Zakona o Javnim nabavkama (,LSlqueni glasnik®, broj 91/19)



